MATERIALES

NUMERO DENOMINACION

NORMAS DENOMINACION

1 | CANERIA @ 63 MM ESP. SDR 11

NAG—140—P.2 | Long. Aprox.: 50,00 m.

2 | CUPLA @ 63 (CANT. 1)

Conexion a existente

3 | Servicio Integral de PE

NAG—-140-P.6 | Cantidad: 4

01 Ampliacién de

plazo

11/04/19

NUMERO

TEXTO

FECHA DIBUJO NOTA EXPEDIDA

MODIFICACIONES

SCE—IN-501-0002

ESP. TECNICA P/CONSTRUCCION E INST. DE CANERIAS DE RED

SCE-PR-116—-1500

SERVICIO DOMICILIARIO INTEGRAL DE POLIETILENO

SCE-PR-101-1000

NORMALIZACION DE PLANOS

NUMERO

TITULO

PLANOS DE REFERENCIA

gy Camuzzi Gas Pampeana

U.N.

BAHIA BLANCA

PIGUE

U0 ANTEPROYECTO PE\

DIAMETROS Y TRAZA

LOCALIDAD SAN JQéE )

1 penominacion PROV. DE GAS NATURAL A CALLE

PARAGUAY E/GUEMES Y FINAL

36,/07/17

DIBUJO

S. DETZEL

PROYECTO N DE PLANO

AT, 21-002675-00—-17

/
JEFATURA DE SECTOR(
s ‘9

JEFATURA AREA TECNICA

GERENCIA




NOTAS:

Las conexiones a cafieria existente deberdn realizarse con accesorios aprobados por
Organismos competentes reconocidos por el ENARGAS y provistos por la contratista.

Previo a la iniciacion de los trabajos la Firma Contratista obtendrd los correspondientes
permisos de instalacion ante los Organismos y Jurisdicciones competentes.

El proyecto constructivo de ubicacién y detalles seréd ejecutado por la contratista y
aprobado por C.G.P. S.A. previo a la iniciacién de la obra.

Cabe aclarar que las calles a ceder se deberdn encontrar aprobadas y cedidas al uso
pUblico por los organismos pertinentes previo a la realizacion de las obras.

El Plazo para la ejecucion total o parcial del presente proyecto deberd adecuarse al plan
de trabajo aprobado por C.G.P. SA. .

Se deberd construir la red de acuerdo al cuerpo normativo para "Redes de distribucion
hasta 4 Bar de gases de petréleo y manufacturado” de Gas del Estado, al Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales seglin corresponda y Procedimientos, Especificaciones y
Planos Tipos vigentes de C.G.P. S.A.

Serd@ de aplicacion la Norma GE—N"1—-113 en todo lo que no se oponga a la Ley 24.076
sus decretos reglamentarios.

ESTE PROYECTO VENCE EL DIA 31/10/19

PRESION DE TRABAJO MAXIMA 4 BAR
PRESION DE PRUEBA 6 BAR
REFERENCIAS

CANERIA A INSTALAR

— — — — — CARERIA EXISTENTE
——(O— — CONEXION A CARERIA EXISTENTE




PARAGUAY

@63 ~ Exist. @63

GUEMES

N

PUNTO DE
CONEXION

RAMIREZ




MATERIALES

NOMERO

DENOMINACION

NORMAS DENOMINACION

1 |Cafleria de @50mm — SDR 11

NAG—-140-P.2 |Long. Aprox.: 205,00m.

Valv. A. Vol. @ 90x63MM (CANT. 1)

p/conexidén a existente

HIWIN

Cupla Red. @ 63x50MM (CANT. 1)

p/conexién a existente

Servicio Integral PE

NAG—-140—P.6 | Cantidad: 4.

NOMERO

TEXTO

FECHA DIBUJO NOTA EXPEDIDA

MODIFICACIONES

SCE—-IN-501-0002

ESP. TECNICA P/CONSTRUCCION E INST. DE CANERIAS DE RED

NOMERO

TITULO

PLANOS

DE REFERENCIA

] Camuzzi Gas Pampeana

U.N.

BAHIA BLANCA

S PIGUE

TV ANTEPROYECTO DE DIAMETROS Y TRAZA

DENOMINACION

LOCALIDAD

SAN JOSE

PROV. GAS NAT. A Calle San Lorenzo e/Av. A. del
Volga y Junin—Junin e/San lLorenzo y Ramirez

FECHA ESCALA
10/04/19

DIBUJO

S. DETZEL

PROYECTO

AT. | 21-002870—00—19

JEFATURA DE SECTOR

JEFATURA AREA TECNICA

GERENCIA




NOTAS:

Las conexiones a cafieria existente deberdn realizarse con accesorios aprobados por
Organismos competentes reconocidos por el ENARGAS y provistos por la contratista.

Previo a la iniciacidon de los trabajos la Firma Contratista obtendrd los correspondientes
permisos de instalacidén ante los Organismos y Jurisdicciones competentes.

El proyecto constructivo de ubicacion y detalles serd ejecutado por la contratista y
aprobado por C.G.P. S.A. previo a la iniciacion de la obra.

Cabe aclarar que las calles a ceder se deberdn encontrar aprobadas y cedidas al uso
plblico por los organismos pertinentes previo a la realizacion de las obras.

El Plazo para la ejecucién total o parcial del presente proyecto deberd adecuarse al plan
de trabajo aprobado por C.G.P. SA. .

Se deberd construir la red de acuerdo al cuerpo normativo para "Redes de distribucion
hasta 4 Bar de gases de petrdleo y manufacturado” de Gas del Estado, al Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales segln corresponda y Procedimientos, Especificaciones y
Planos Tipos vigentes de C.G.P. S.A.

Serd de aplicacién la Norma GE—-N"1—113 en todo lo que no se oponga a la Ley 24.076
y sus decretos reglamentarios.

ESTE PROYECTO VENCE EL DIA 31/10/19

PRESION DE TRABAJO MAXIMA 4 BAR
PRESION DE PRUEBA 6 BAR
REFERENCIAS

_________ " CARNERIA EXISTENTE
. CARNERIA A INSTALAR
&~ @ CONEXION A CARERIA EXISTENTE




JUNIN

@50

RAMIREZ

PUNTO DE
CONEXION

@50

AV. SAN LORENZO

A. DEL VOLGA




