MATERIALES

NOMERO DENOMINACION NORMAS DENOMINACION
1 |Cafieria de @63mm — SDR 11 NAG—140-P.2 |Long. Aprox.: 46,00m.
2 |Valv. alto vol. #63x63 mm Cant.: 1 p/conexién a existente
3 |Cupla 63 mm Cant.: 1 p/conexién a existente
4 | Servicio Integral PE NAG—140—P.6 |Cantidad: 2.
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NOTAS:

Las conexiones a cafieria existente deberdn realizarse con accesorios aprobados por
Organismos competentes reconocidos por el ENARGAS y provistos por la contratista.

Previo a la iniciacidén de los trabajos la Firma Contratista obtendrd los correspondientes
permisos de instalacién ante los Organismos y Jurisdicciones competentes.

El proyecto constructivo de ubicacion y detalles serd ejecutado por la contratista y
aprobado por C.G.P. S.A. previo a la iniciacion de la obra.

Cabe aclarar que las calles a ceder se deberdn encontrar aprobadas y cedidas al uso
plblico por los organismos pertinentes previo a la realizaciéon de las obras.

El Plazo para la ejecucidén total o parcial del presente proyecto deberd adecuarse al plan
de trabajo aprobado por C.G.P. S.A. .

Se deberd construir la red de acuerdo al cuerpo normativo para “Redes de distribucion
hasta 4 Bar de gases de petrdleo y manufacturado” de Gas del Estado, al Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales segln corresponda y Procedimientos, Especificaciones
Planos Tipos vigentes de C.G.P. SA.

Seré de aplicacion la Norma GE—N'1-113 en todo lo que no se oponga a la Ley 24.07¢
sus decretos reglamentarios.

ESTE PROYECTO VENCE EL DIA 31/10/18

PRESION DE TRABAJO MAXIMA 4 BAR
PRESION DE PRUEBA 6 BAR
REFERENCIAS

— — — — —_ ___  CANERIA EXISTENTE
CARERIA A INSTALAR
——— — @——— CONEXION A CARNERIA EXISTENTE
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MATERIALES

NOMERO DENOMINACION NORMAS DENOMINACION
1 |Cafieria de @50mm -~ SDR 11 NAG—-140-P.2 |Long. Aprox.: 50,00m.
2 |Cupla 50 mm Cant.: 1 p/conexién a existente
3 | Servicio Integral PE NAG—140—-P.6 | Cantidad: 1.
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NOTAS:

Las conexiones a cafierfa existente deberdn realizarse con accesorios aprobados por
Organismos competentes reconocidos por el ENARGAS y provistos por la contratista.

Previo a la iniciacién de los trabajos la Firma Contratista obtendrd los correspondientes
permisos de instalacién ante los Organismos y Jurisdicciones competentes.

El proyecto constructivo de ubicacién y detalles serd ejecutado por la contratista y
aprobado por C.G.P. S.A. previo a la iniciacidn de la obra.

Cabe aclarar que las calles a ceder se deberdn encontrar aprobadas y cedidas al uso
pablico por los organismos pertinentes previo a la realizacién de las obras.

El Plazo para la ejecucion total o parcial del presente proyecto deberd adecuarse al plan
de trabajo aprobado por C.G.P. SA. .

Se deberd construir la red de acuerdo al cuerpo normativo para “"Redes de distribucién
hasta 4 Bar de gases de petréleo y manufacturado” de Gas del Estado, al Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales seglin corresponda y Procedimientos, Especificaciones y
Planos Tipos vigentes de C.G.P. S.A.

Serd de aplicacién la Norma GE—-N"1—113 en todo lo que no se oponga a la Ley 24.076 y
sus decretos reglamentarios.

£STE PROYECTO VENCE EL DIA 31/10/19

PRESION DE TRABAJO MAXIMA 4 BAR
PRESION DE PRUEBA 6 BAR
REFERENCIAS
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