VIALIDAD
NACIONAL

MANUAL DE
SENALAMIENTO
VERTICAL

Edicion 2017



V IALI DAD Manual de Sefialamiento Vertical.
NACIONAL cdicion 2017,

Participaron en la elaboraciéon del Manual de Sefialamiento Vertical:
Direccion Nacional de Vialidad:

Cabral, Leandro.
Cortés, J. Pablo.
Martinez, Cecilia.
Pérez, Emilio.
Puglia, Felipe.
Rafo, Sergio.
Vilaltella, Roberto.

Asociacion Argentina de Carreteras:

Bovio, Julio J.

Lafage, Jorge.
Lavecchia, Eduardo J.
Leiderman Mario J.

Agradecimientos:

e Escuela de Graduados rama Ingenieria de Caminos de la
UBA.

llustraciones:

e Puglia, Felipe.

12 Edicion 2016

Buenos Aires, Argentina

Pagina 1|290



VIALIDAD
NACIONAL Edicion 2017.

Manual de Sefialamiento Vertical.

INDICE
[ Y 1 [ PSPPSR 4
PARTE I. ASPECTOS BASICOS DEL SENALAMIENTO VERTICAL ................... 5
Seccion 1.1, INTRODUCCION .......ccoeiviiiiiiiieeeie e 5
1.1.1. Objetivos del sefialamiento vertical ...........ccccovieiiiiiiie e, 5
1.1.2. Objetivos del Manual de Sefialamiento Vertical ..........cccoocvvveiniiinennnnen. 5
1.1.3. Alcances del Manual de Sefialamiento Vertical.............cocccuviiiiiienininnns 5
1.1.4. Marco juridico del Manual de Sefialamiento Vertical.............cccccvveeeeennn. 6
Seccion 1.2. PAUTAS COMPLEMENTARIAS .....oooiiiiiiiee e 6
1.2.1. (070] 01185 (=] g (o = N OO TP PO PTPPPPPPP 6
1.2.2. Complementariedad..............cooo oo 6
1.2.3. Experimentacion de seflalamientos ..........cccccceeeeiiciiiiieece e 6
1.2.4. Terminologia empleada ... 6
1.2.5. Necesidad de estudios de iNgenieria.........cccocveeeiiiieien i 7
1.2.6. SUGEIENCIAS ..ttt st e e s e e s e 7
PARTE Il. SENALAMIENTO VERTICAL ....ooeiiie et 8
Seccion 2.1. GENERALIDADES ........uuui e 8
2.1.1. 100 ] g [o1 =T o] (o PP PT PR PPRTPPPPP 8
2.1.2. CONAICIONES....ceiiiie et e e e e e e e 8
2. 12,10 AIIDULOS .o e e 8
2.1.2.2.  Legibilidad .........uuuuueiiiiiiiiiiiiii e 9
2.1.2.3.  Deletabilidad............cooiiiiiiiiiiiiee e 9
2.1.3. [ (] ST T PR PRRPR 9
2.1.3.1.  PiCLOQIAMAS . .iieeeiiiiieee ettt ettt e et e e e e e e s e ababeeee e e e e e aanneee 10
2.1.3.2. Tipografia - LEYENdAS ........cccuuiiiiiiiiiiiiiiiie e 10
2.1.3.3.  DIAQramacCiOn .........eeeeiiiiiieiiiiiie ettt 11
2.1.3.4.  COIfICACION......c.eeeieiiiee et e e e e e e nnanee 11
Seccion 2.2.  CLASIFICACION .......ccoiiiiiiiieeieie et 14
2.2.1. Sefales reglamentarias .........ooceeeiiiee i 14
2.2.2. Sefales PreVENTIVAS ........ciiii e 14
2.2.3. Seflales INfOrMAatIVAS ........cciiiiiiie e 15
Seccion 2.3. CRITERIOS DE EMPLAZAMIENTO ....ccvvveiiiiiieiiiiee e 15
2.3.1. 0o Tox: (o o] g I - L= T | SRR 15
2.3. 1.1, SeRAleS laterales. . ... 15
2.3.1.2.  SEMAIES GEIEAS .....uvvveiiiiiieeiiiiie et ettt 18

2.3.2. (8] oJ[or=Toi (o] g =T 1= (U] - N 18
2.3.2.1.  SeNAlES ALEIAIES ......eiieieeeee et 18
2.3.2.2.  SEAAIES AEIEAS ... e 18
2.3.3. Ubicacion 1ongitudinal ...........coouiiiiiieiiie e 20
2.3.3.1. Separacion minima de velocidades méximas i Escalonamiento de

(V=] (o101 [0 F=To (ST 20
2.3.3.2. Separacion minima entre Sefales ..........cccveriiiie e 20
2.3.3.3. Distancia de antiCiPacCiOn ...........cceeeeiiiiiiiiiieee e re e e 21
2.3.3.3.1. SeNales PreVeNtiVaS. .....ccccoiiiiie et 21
2.3.3.3.2. SefNales INFOrMAtIVAS. .......ooieieiiiiieee e e 22
2.3.3.4. Secuencia del sefalami€nto.........ccooeiiviiiiiiiiiii e 23
P R T O N 11 (=] (Y=o (0] (=T 23
PG R R S B 111 | U] T [0 (=TT 26
2.3.3.4.3. SEOMENTOS ....cciiiiiiiiiii ettt e e e e e e e e e e s e 31
2.3.4. Restriccion de VeloCidad ............oovveeeiiiieieeeee e 31
2.3.4.1. Restriccion de velocidad en iNterSeCCIONES.........coovvvvvevieievieeeieeeeeeeiinnn, 31
2.3.4.1.1. Por limitacién de la distancia de visibilidad..............cccoevvviiieeriiiieeeeennnn. 31
2.3.4.1.2. Por limitacion de la geometria ..........oooiueeieiiiiiie e 32
2.3.4.1.3. Por criterios técnicos de 1a DNV .......coiiiiiiiiiiieeieceeeeeee e 34
2.3.4.2. Restricciéon de velocidad MISCEIANEAS..........ccoceeviiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e, 35
Seccion 2.4. MATERIALES A EMPLEAR ......ooiiiiiieee e 36
2.4.1. [ = Yoz TS 36
2.4.2. ST0] o L0] 4 (=1 USSP 38
2.4.3. LAMINAS retrorrefleCtiVAS. .......coiieeeeiee e 38
PARTE III. CLASIFICACION Y DETALLES DE LAS SENALES

VERTICALES 39

Seccitn 3.1. CLASIFICACION GENERAL ......oeooeeeee oo eeeeeeeeeeen e e e 39
3.1.1. Sefiales reglamentarias 0 Prescriptivas.......ccoocveeeevieeeeeniieee s 39
3.1.2. Sefales PreveNtIVAS. ......coouiii i 40
3.1.3. SefNales INFOrMALIVAS. ........cocveiiiieee e e 42
3.1.4. Detalle de armado de SealeS.........ccooivviiiiiiiiiiiie e 44
Seccién 3.2. DETALLES DE SENALES REGLAMENTARIAS ...ccocovveveeeeeenn. 44
3.2.1. [a1 1o To [UTeTo1 (o] o NPT 44
3.2.2. Detalles - DiagramaciOn...........c..uueiiuvireiiiiieesiiieeessieeeessiee e siaee e 47
Seccién 3.3. DETALLES DE SENALES PREVENTIVAS ....cooioieeeeeeeeeeeeeeeeen . 48
3.3.1. [ Yo [V T[] o AP, 48
3.3.2. Detalles - DIagramaciOn..........ccuuuviereeeiiiiiiiieee e s e e e sreree e e 50
Seccién 3.4. DETALLES DE SENALES INFORMATIVAS .....c.ccccevevievienne, 51
3.4.1. [ Yo [V T[] o AP, 51
3.4.2. Detalles T Diagramacion..........c.uuuueereeeiiiiiiiiieeee e s ssiieeeee e e e s s ssianeeeeee s 53

Pagina 2290



VIALIDAD
NACIONAL Edicion 2017.

Manual de Sefialamiento Vertical.

Seccién 3.5. CRITERIOS DE DIAGRAMACION i SENALES PARLANTES.....53
3.5.1. Generalidades i Series tipOgrafiCas .........ccccveeeviiiiiieiniee e 53
3.5.2. SeMNAlES [AtEIAlES........ e e 55
3.5.3. SEAAIES AEIEAS ... .ottt e 62
3.5.4. Flechas, OrieNtaCiONES ........coouuniiiiiiiiiiee et 64
3.5.5. Abreviaturas a emplear en las sefiales camineras ............cccccceeeeeiinnne 66
3.5.6. Detalle - DiagramaciOn..........coueeeueiarieeaieeesieesieeesibeeseeesseeeesbeesssneesas 68
MEDIDAS DE ARMADO ... e 70
PROHIBICION ...ttt 78
RESTRICCION ...t 99
PRIORIDAD ...ttt eens 127
FIN DE PRESCRIPCION .....oooeeeeeee et 131
ADVERTENCIA DE MAXIMO PELIGRO .....oooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 134
PREVENT IV AS e e 144
FIN DE PREVENCION ....ooooiieeeeee et 208
CARACTERISTICAS DE LAS VIAS ..o 211
MANIOBRAS PERMITIDAS . ..o 213
NOMENCLATURA VIAL Y URBANA ..o 223
DISTANCIAS Y DESTINOS ... 223

INFORMATIVAS ...ttt 229
TURISTICAS Y DE SERVICIOS ..o 229
EDUCACION VIAL ..o 257
ESQUEMAS TIPO .....ooiiiieieeeeeeeeeeeeeee et en e en e 271

Pagina 3290


file:///I:/MSV%20Finalv3formato%20excel%2097-.doc%23_Toc481507424
file:///I:/MSV%20Finalv3formato%20excel%2097-.doc%23_Toc481507425
file:///I:/MSV%20Finalv3formato%20excel%2097-.doc%23_Toc481507426
file:///I:/MSV%20Finalv3formato%20excel%2097-.doc%23_Toc481507427
file:///I:/MSV%20Finalv3formato%20excel%2097-.doc%23_Toc481507428
file:///I:/MSV%20Finalv3formato%20excel%2097-.doc%23_Toc481507429
file:///I:/MSV%20Finalv3formato%20excel%2097-.doc%23_Toc481507430
file:///I:/MSV%20Finalv3formato%20excel%2097-.doc%23_Toc481507431
file:///I:/MSV%20Finalv3formato%20excel%2097-.doc%23_Toc481507432
file:///I:/MSV%20Finalv3formato%20excel%2097-.doc%23_Toc481507433
file:///I:/MSV%20Finalv3formato%20excel%2097-.doc%23_Toc481507434
file:///I:/MSV%20Finalv3formato%20excel%2097-.doc%23_Toc481507435
file:///I:/MSV%20Finalv3formato%20excel%2097-.doc%23_Toc481507436
file:///I:/MSV%20Finalv3formato%20excel%2097-.doc%23_Toc481507437
file:///I:/MSV%20Finalv3formato%20excel%2097-.doc%23_Toc481507438
file:///I:/MSV%20Finalv3formato%20excel%2097-.doc%23_Toc481507439

VIALI DAD Manual de Sefialamiento Vertical.
NACIONAL cdicion 2017,

PREFACIO

El presente Manual de Sefalizacién Vertical (MSV), ha sido desarrollado
en el marco del Plan Estratégico de la DNV, aprobado por Resolucién AG
405/01, y en linea con el MSH publicado en el afio 2012. MSH y MSV
constituyen documentos acompafiantes.

El MSV retoma la linea de las publicaciones histéricas de la DNV que
Il evaban por nombre ASefales Camineraso y cuya primera edici-n es del
afio 1928 y publicada por la entonces Direccién General de Puentes y
Caminos. Estas publicaciones tenian, desde sus primeras ediciones, en el
sefialamiento vertical su columna vertebral, siendo el Gltimo documento en
su tipo el asi llamado Manual de Sefalamiento Vertical (1971). El presente
MSV, si bien como la edicién de 1971 se limita al sefialamiento vertical, el
contenido se aproxima a las ediciones de 1954, y 1963, en donde se
presentan la diagramacién de sefales verticales, y ejemplos de
implantacién; los tratamientos de estos dos aspectos del sefialamiento
vertical constituyen los objetivos basicos del MSV.

El Manual, cubre el Sefialamiento vertical de carreteras convencionales, y

vias multicarriles ya sean semiautopistas, autopistas o las que se conocen
como autovias.
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PARTE I. ASPECTOS BASICOS DEL SENALAMIENTO VERTICAL

Seccién 1.1. INTRODUCCION

La circulacién vehicular y peatonal, como se mencion6 en el Manual de
Sefialamiento Horizontal (MSH, 2/10/12, p.13), deben ser guiadas y
reguladas a fin de que puedan llevarse a cabo en forma segura, fluida y
ordenada, siendo el MSV un elemento fundamental para alcanzar esos
objetivos. A través de la sefalizacion, se trasmite a los usuarios de las
vias, la forma correcta y segura de circular, con el propdsito de evitar
riesgos y demoras innecesarias.

1.1.1. Obijetivos del sefialamiento vertical

El Sefalamiento Vertical, debe brindar informacién clara, precisa e
inequivoca, estando destinado a transmitir al usuario de la via publica
ordenes, advertencias, indicaciones u orientaciones, mediante cédigos
comunes en todo el pais y de modo coherente con los utilizados en la
region.

1.1.2. Objetivos del Manual de Sefialamiento Vertical

Este MSV debe servir para dar un marco de homogeneidad vy
uniformidad al sistema de sefialamiento de la Red Nacional de Caminos.
El MSV responde al criterio de utilizar un sistema de sefializacion, capaz
de proporcionar la informacion esencial y adecuada.

Este es un documento de utilidad practica que, basado en los criterios
antes citados, permite obtener un sistema de sefialamiento claro, simple,
uniforme y facilmente entendible por todos los usuarios.

En ese sentido el MSV apunta basicamente: En primer lugar, a definir el
disefio y detalles de diagramacion de las sefiales predefinidas en el Anexo
L y de uso en la Red Nacional de Caminos; en segundo lugar, los detalles
de diagramacion de las sefiales informativas de orientaciéon, de anuncios
especiales, y educativas; y, en tercer lugar, los criterios y esquemas de
implantacién de sefales para distintas situaciones que se dan en la Red
Nacional de Caminos.

1.1.3. Alcances del Manual de Sefialamiento Vertical

El MSV, estéa dirigido a la sefializacion de los siguientes tipos de vias de la
Red Nacional de Caminos:

e Autopistas

e Semiautopistas

e Multicarriles indivisos

e Caminos convencionales (2 carriles indivisos)

El MSV, incluye también la sefalizacién en las siguientes estructuras y
eventos existentes en los mencionados tipos de vias segun corresponda:

e Puentesy Tuneles
¢ Intersecciones y Distribuidores

En primer lugar, se presenta el ndi
las distintas sefiales viales, previstas en el Anexo L.
En segundo l ugar, s e det al | a | a

orientacion de destino (presefializacion y confirmativas).
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En tercer lugar, se brinda esquemas de sefializacion aplicables a distintas
situaciones tales como: travesias urbanas, intersecciones canalizadas y sin
canalizar, rotondas, retornos en autovias, distribuidores, y pérdidas de

carriles; y en cuarto l ugar s e
informativas del tipo AATENCI ONoO.
1.1.4. Marco juridico del Manual de Sefialamiento Vertical

El marco juridico y basamento legal, es el Anexo ALO

Sefalizacién Vial Uniforme) del Decreto N° 779/95, reglamentario de la
Ley Nacional de Transito N° 24449, el Manual Interamericano de
Dispositivos para Control del Transito en Calles y Carreteras y Normas que
sobre el tema mantiene vigentes la Direccién Nacional de Vialidad
(D.N.V.), tal como la Nota Circular GOSV N° 005260 de Junio de 2008.

Secciéon 1.2. PAUTAS COMPLEMENTARIAS
1.2.1. Consistencia

En el presente MSV, subyace la idea que todo Sefialamiento vertical a
incorporar en la Red Nacional de Caminos, se llevara a cabo bajo los
principios de uniformidad, continuidad y armonia entre sus componentes a
lo largo de los itinerarios. Para obtener una conducciéon segura y sin
sobresaltos, debera anticipar a los usuarios los aspectos fisicos de la via,
del entorno, y regulatorios (Guia); debera también identificar elementos de
la seccidén transversal del camino, tales como obstaculos laterales
(Control); y finalmente debera también suministrar informacion tal como
namero de ruta, destinos, distancias, servicios a los usuarios (Navegacion).
En la medida que se cumplan estas pautas, se lograra una interpretacion

co

(Si

consistente; esto es, el usuario debera obtener por lo general, la misma
respuesta (informacién) a un mismo problema o a una misma inquietud.

rn.2.2. gGomaplementariBddd agr amac i no de sefal
Una caracteristica del MSV es que el Sefialamiento Vertical, operara
complementariamente con el Sefalamiento Horizontal, y mas
especificamente con el que surge de la aplicacién del MSH, conformando
una sola unidad sin generar contradicciones a los usuarios.

stema de

Asimismo, el sefialamiento vertical es visto como complementario de los
sistemas de sefialamiento luminoso y/o sonoro (campanillas en pasos a
nivel, seméforos para no videntes, etc.) cuando los mismos estén
instalados, reforzando la relacién y comunicacion con los usuarios del

camino.

1.2.3. Experimentacion de sefialamientos

La factibilidad de probar e investigar nuevas sefiales, asi como la
posibilidad de experimentar nuevas propuestas, podra generarse en
aguellos tramos y circunstancias que la DNV determine. En ese sentido,
podra, en la eventualidad, inducir la participacion activa de los mismos
usuarios, mediante eventuales encuestas de opinion sobre las nuevas
propuestas experimentales.

1.2.4. Terminologia empleada

En el presente MSV, se han empleado términos habituales utilizados
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tradicionalmente, a efectos que se interprete convenientemente. No
obstante, al existir en algunos casos acepciones de los mismos, utilizadas
en particular en paises limitrofes o en Manuales similares de habla
hispana, se ha incorporado un Glosario a efectos de identificar, aclarar y/o
definir dichos términos, asi como las abreviaturas empleadas.

1.2.5. Necesidad de estudios de ingenieria

El presente MSV presenta un catélogo de sefialamiento vertical para casos
Airutinariosdo o fAt2picosd guemmaPaeaden en | a Red Nacional de C
casos especiales, la determinacion de incorporar elementos del sistema de
seflalamiento vertical, debe estar basada y respaldada en un analisis
preliminar, que con las herramientas que brinda la Ingenieria de Transito,
los criterios establecidos en el presente MSV, y la experiencia justifiquen
técnicamente las caracteristicas de cada sefial, su tamafio y ambito de

emplazamiento.

1.2.6. Sugerencias

Las iniciativas o sugerencias, se podran efectuar a través de los canales
de comunicacion previstos en la pagina web de la DNV.
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PARTE Il. SENALAMIENTO VERTICAL

Seccion 2.1. GENERALIDADES

2.1.1. Concepto

Las sefales verticales son sefiales de transito colocadas al costado del
camino (laterales) o elevadas sobre la calzada, mediante poérticos o
ménsulas (aéreas), con la finalidad de guiar el transito, regular la
circulacion, y advertir determinadas circunstancias. La regulacién incluye
la trasmisién de 6rdenes, y/o restricciones de distinta indole.

En general se puede decir que las sefiales de transito constituyen una de
las formas de comunicarse del operador de la ruta con los usuarios del
camino.

La Sefalizacién Vertical aumenta los niveles de seguridad y eficacia de la
circulacion, por lo que es necesario que se tengan en cuenta en toda
actuacion vial como parte del disefio y no como mero agregado posterior a
su concepcion.

En el presente MSV se contemplan basicamente las contenidas o definidas
como tales en el Anexo L. Se incluyen y eventualmente se hace una
fextensi no de aquellas sefal es
como tales, entrarian en lo que se conoce como balizamiento.

En ese sentido, se entiende por balizamiento, a dispositivos de distinta
forma, color, y tamafio con el fin de reforzar el guiado 6ptico que
proporcionan los elementos de sefializacion, que se implantan en calzada
0 banquina y son capaces de ser impactados por un vehiculo sin dafiarlo
significativamente.

Al momento de la redaccion del presente manual, se prevé la elaboracion
de un Manual de Balizamiento Vial.

2.1.2. Condiciones

El sefialamiento vertical debe ser uniforme en su disefio, posicion y
aplicacién. Es necesaria su uniformidad a fin de que las sefiales sean
reconocidas y entendidas instantaneamente por los usuarios de la via; esto
es, facil para leer, facil para entender.

Los dispositivos del sistema de sefialamiento vertical que salgan de uso
por un cambio en las condiciones o restricciones de circulacion, deberan
ser retirados o bien cubiertos cuando dichas condiciones sean transitorias,
respectivamente.

2.1.2.1. Atributos

Las sefiales deben poseer ciertos atributos que ofrezcan garantias de que
los usuarios las reconozcan, las entiendan, sean respetadas, y en
consecuencia reduzcan la posibilidad de demandas. Los atributos son:

1. Necesidad. Qué su contenido e instalacién resulten
imprescindibles.

2. Conspicuidad. Qué llamen la atencion del usuario.

verticalgarifal. ®uedehRieidths Y cofiprehdidas ifefuivdtdmerfiel

4. Visibilidad. Qué sean visibles, con la debida antelacion para
poder responder.

5. Respetabilidad. Qué infundan respeto.

6. Conciso. El mensaje debe ser lo mas breve y claro posible.

Ciertamente el atributo primordial de toda sefal es la visibilidad, los deméas
surgen en principio a partir de que la sefial se puede ver. Cuando se habla
de visibilidad se alude tanto a la disponible durante la circulacién diurna
como nocturna, asi como ante limitaciones atribuibles a condiciones
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ambientales adversas, como lluvia o niebla, o tiempo nublado. En tal
sentido, todas las sefales verticales en uso en la Red Nacional de
Caminos, deben ser reflectivas. El nivel de retroreflexion minimo absoluto
serd el establecido en la Tabla Il de la Norma IRAM 10033/73 que se
aplica a laminas Grado Ingenieria Convencional (micro esferas) o la
aprobada a la fecha del presente Manual, de acuerdo a lo establecido en el
Capitulo Il del Anexo L Punto 7 literal a (Anexo L, 1995, p.426). Mas alla de
lo expuesto en las especificaciones técnicas de la DNV fijan para cada tipo
de sefial y tipo de carretera el nivel minimo de retroreflexion a cumplir y la
Norma respectiva de aceptacion.

2.1.2.2. Legibilidad

Asociado al atributo claridad, esta el principio de legibilidad. La legibilidad
de la sefial en términos del MSV esta indisolublemente ligado a la
estimacion de la distancia de legibilidad y mas especificamente al
coeficiente de legibilidad K. De tal forma, la distancia de legibilidad d |eq
esta dada por la siguiente expresion:

d leg = K X h
Siendo h, la altura de la letra o simbolo.

El coeficiente de legibilidad esta definido para todas las series de letras y
nameros (ver. 2.1.3). El coeficiente de legibilidad o bien la distancia de
legibilidad de los pictogramas o simbolos no est4d tan taxativamente
determinado ni ampliamente estudiado (Paniatti, 1988, p.16). Mas alla de
lo expuesto en el marco de la elaboracion del presente MSV se hicieron
mediciones expeditivas a fin de valorarlo convenientemente, como se vera
mas adelante. Han constituido un valioso aporte lo hallado en el marco de

la asignatura Trabajo Final del Curso XXXIII de la Escuela de Graduados
rama Ingenieria de Caminos de la UBA.

2.1.2.3. Deletabilidad

Asociado al atributo necesidad esta el principio de deletabilidad. Esto es, si
|l a fisefal o es necesaria y hay que
principio de deletabilidad est4 consagrado en el Capitulo | Punto 6 del
Anexo L (Ministerio de Justicia, 1997, p.426).

Se dice que una sefial o dispositivo es deletable cuando como
consecuencia del impacto, no produzca dafios de magnitud a las personas
que se encuentren en el vehiculo. Consecuentemente, se entiende por
deletabilizar, hacer que una cosa pierda o disminuya su condicién de
peligrosa o Aletald y resultando i

2.1.3. Mensaje

Toda sefal emite su mensaje a través de formas geométricas, de diferente
tipo, col or, y fij e pid@ogrgmas, §/0 leyendas, estas
tltimas compuestas de palabras y/o numeros, aplicados sobre placas
colocadas, como se menciond, en forma lateral al camino o aérea.

Dado que los pictogramas o simbolos se entienden mas rapidamente que
las leyendas, se recomienda dar prioridad al uso de estos, los que deben
corresponder a los especificados en este Manual. Si el mensaje esta
compuesto por un simbolo y una leyenda, ambos deben ser concordantes.
Este criterio subyace en el Anexo L.
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Los codigos de forma y color del mensaje contribuyen en forma primaria a
la interpretacion anticipada de las sefiales, y ciertamente asociados al
atributo visibilidad.

2.1.3.1. Pictogramas

El disefio de los pictogramas destinados al Sistema de Sefalamiento
Vertical, responde a las pautas fijadas en el Anexo L de la Ley 24449, y
complementado por los usos y costumbres de la DNV contenidos en las
publicaciones Sistema Argentino de Sefiales Camineras ediciones de 1954
y 1963.

2.1.3.2. Tipografia - Leyendas

La tipografia a emplear, respondera en funcion a las ultimas experiencias
llevadas a cabo por la Direcciébn Nacional de Vialidad en todo el territorio
del pais, a las caracteristicas del tipo ROADGEEK 2000, que se
corresponde con las Series A, B, C, Dy E, implantadas por la DNV a partir
de 1971, detalladas y tratadas en la Parte 1l del presente MSV. En la que
se describen los Detalles de las Sefiales Verticales®.

Cuando se utilizan leyendas, las letras y nUmeros deben corresponder a
dicha tipografia, no siendo aceptable el uso de otros tipos de letras o
nameros.

En sefales Informativas, como se vera mas adelante se usaran Serie C y
D. Los coeficientes de legibilidad de las Series B, C, y D, para condiciones
diurnas y letras mayusculas, son: 4m/cm; 5m/cm; y 6m/cm (DNV, 1980,

1 ~ . o .
El Manual de sefialamiento de 1971 solo tenia incorporada letras mayusculas.

p.IV-41).2

Los coeficientes de legibilidad correspondientes a sefales reglamentarias
0 preventivas cuyo simbolo sea un numero se regira por la serie
correspondiente al nimero.?

El coeficiente de legibilidad de pictogramas, para condiciones diurnas, en
rigor depende del tipo de pictograma *, se adopta un valor 2,4 m/cm, que
se considera conservativo para la mayoria de las sefiales.’

Los valores para condiciones nocturnas se toman del 90% de los valores
para condiciones diurnas.®

2 De acuerdo a los estudios realizados en el marco de la Asignatura Trabajo Final de la
Escuela de Graduados rama Ingenieria de Caminos (EGIC), el coeficiente de legi
condiciones diurnas y que se corresponde con el percentil 15 de la distancia de legibilidad
(el 85% de los usuarios ve la letra a esa distancia o mas lejos) (varios observadores/Unica
sefial) para la Serie D mayuscula es del orden de 6m/cm, confi rmandose lo mencionado en

el Estudio de Seguridad de Transito de la DNV de 1980. (Davia, 2015, p.13).

De acuerdo a los estudios en la EGIC (ver Nota 2), el coeficiente de legibilidad en
condiciones diurnas y que se corresponde con el minimo hallado (un s olo
observador/distintas sefiales) es del orden de 6m/cm (Redez, 2015, p.26), para una sefial
reglamentaria de velocidad méaxima, lo que implica una distancia de legibilidad minima del
orden de 200m (34cm de altura/90cm diametro de la placa) con agudeza visua
segun la Carta de Snellen.

4 En el trabajo Legibility and Comprehension of Traffic Signs Symbols (Paniati, 1988,
University of Maryland) se ha estudiado 22 sefiales preventivas norteamericanas de

tamafio estandar (las placas de tamafio estandar en EEU U varian su dimensién segun la
sefial pudiendo ser de 30in o de 36in), de los resultados del estudio surge que la relacién

entre las distancias de legibilidad extremas (menor/mayor) es del orden del 25%.

> De acuerdo a los estudios en la EGIC (ver Nota 2) , el coeficiente de legibilidad en
condiciones diurnas y que se corresponde con el minimo hallado (un solo
observador/distintas sefiales) es del orden de 4,5m/cm (Basualdo,2015, p.21), para la

sefial de curva moderada (P.7.a) lo que implica una distancia de legibilidad minima del

orden de 250m (58cm de altura de flecha/90cm de lado de la placa).

6 En el Estudio de Seguridad de Transito (DNV, 1980, p.IV,44), y basado en las

experiencias de Forbes&Holmes se indican que se observa una reduccién del 15% en el

bilidad en
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2.1.3.3. Diagramacion

En la Parte Ill del presente MSV se puede observar el detalle de
diagramacion de las sefales verticales predefinidas. Asimismo, en la Parte
[l también permite observar los detalles de diagramacién de sefiales
verticales que no estan estrictamente predefinidas en el Anexo L, aunque
si se dan pautas generales, tal el caso de las sefiales de orientacion. Estos
aspectos de detalle de diagramacién son:

e Tamarfio del filete
e Separacién filete i borde de placa. (Borde Derecho, Borde
Izquierdo, Borde Superior, Borde Inferior)
e Separacion horizontal de bandas de leyenda vy filete (Margen
Izquierdo, Margen Derecho)
e Separaciéon vertical de bandas de leyenda y filete (Margen
Superior, Margen Inferior)
¢ Tamafio de Bandas de Leyenda
0 Serie de Letra
o Tamaiio de flecha
0 Separacion horizontal dentro de la Banda de
Leyenda
e Tamafo de Bandas Espacio (Separacion entre Bandas de
Leyendas)

coeficiente de legibilidad durante las horas nocturnas. De acuerdo a los estudios en la
EGIC, el coeficiente de legibilidad durante condiciones nocturnas se reduce en un 11%.
(Pendonez, 2015, p.59) (Pereyra, 2015, s/p).

2.1.3.4. Caodificacion

Como se mencioné anteriormente, la asociacion formato/color/mensaje
responde a todo sistema de comunicacion especialmente de caracter vial,
a los efectos de ser mas rapidamente interpretado por parte de los
usuarios de la via publica en movimiento.

Asociado a los atributos visibilidad, claridad, y conspicuidad, esta el
concepto de fApercepci-n anticipada
de los cédigos de forma y color que identifica distintos tipos de sefiales,
situacion que permite interpretar con anticipacion el sentido de las mismas,
antes de apreciar con legibilidad plena el mensaje contenido.
Concretamente y como ejemplos: si el conductor visualiza a la distancia,
una sefial de fondo color:

Blanco con orla de color rojo 0 componente en rojo, seguramente se
tratara segun su forma, de una sefal a la que se debe prestar mucha
atencion, podra ser: Reglamentaria de Prohibicibn o de Restriccion
(cuando son circulares); de Prioridad, (octogonales o triangulares con base
superior) o Preventivas que advierten Maximo Peligro (triangulares con
base inferior, Cruz de San Andrés o paneles de prevencion),

Amarillo, sabrd con anticipacion que su contenido serd de caracter
preventivo,

Verde o Azul la misma informara u orientara.
Naranja, es porque se trata de una zona de obra.

La percepcion del color causa asociaciones variadas, algunas de ellas
pertenecen al inconsciente colectivo y corresponden al contenido simbdlico
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de los colores. Los colores calidos (comprenden la gama del rojo, naranja y
amarillo) tienen como caracteristica que parecen adelantarse y estar mas
cerca del observador, ademas de distinguirse del entorno ambiental. Los
colores frios (verde y azul) parecen estar mas lejos del observador,
mimetizandose mas con la vegetacion y el cielo, de alli la importancia que
poseen las formas y el contraste otorgado por los bordes y orlas.

Tal como se aprecia en la Gréfica 2.1, las sefales pueden identificarse a la
distancia a través de los dos cddigos mencionados:

1. Por su cdadigo de forma (cuadrado, circulo, tridngulo o
rectangulo).

2. Por su cédigo de color (cuyo nivel o intensidad relacionada
con la peligrosidad responde a los utilizados en los
semaforos).

A esta propiedad/proceso por el cual el conductor hace uso de los cédigos
de las sefales se llama decodificabilidad.

Las coordenadas cromaticas, asociadas a cada color, seran las que surgen
de las Especificaciones Técnicas. Al momento de la redaccién del presente
Manual, se encuentran en etapa de actualizacién las Normas IRAM

correspondientes a laminas reflectivas, los colores a los que se asocia el
coeficiente de retroreflexion estaran definidos por sus Coordenadas
Cromaticas.

En lineas generales los colores flto, son particularmente convenientes en
condiciones de mal tiempo donde se haga necesario un refuerzo en la
sefalizacion vertical. En ese sentido el amarillo flio se utiliza cuando se
requiera un refuerzo en la sefializacion de caracter preventivo, tales como:
P.15 TUNEL, P.16 PUENTE ANGOSTO, P.25 ESCOLARES, y P.32
PROXIMIDAD DE SEMAFORO. Si por algun motivo se desea hacer un
refuerzo en el sefalamiento preventivo mediante el uso del amarillo flio y
que la naturaleza de la prevencion difiera de los cuatro casos sefialados
mas arriba se debera requerir la aprobacién conjunta de la DNV con la
conformidad de sus ares especificas de Seguridad Vial y Sefialamiento.

El verde-limén se utiliza para advertencias especiales en cuanto a su
localizacién, tales como: en zonas de niebla, o nieve. Se podra reemplazar
el fondo blanco por el verde-limén, tal es caso de la sefal P.2.3
CHEVRON. Su uso también debe contar con la aprobacién conjunta de la
DNV con la conformidad de sus ares especificas de Seguridad Vial y
Sefialamiento.
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POR SU FORMA

CUADRADO CiRCULO RECTANGULO

CON DIAGOMAL EN VERTICAL

PREVIENE REGLAMENTA INFORMA

POR SU COLOR

FREVIENE O ADVIERTE FREVIENE UN INFORMA INSTITUCIONAL INFORMA DESTINGS O INFORMA ANUNCIOS
POTENCIAL PELIGRD POTENCIAL PELIGRO PROHIBE, RESTRINGE U CBLIGA FERMITE HISTORICO Y DE SERVICIZ ITINERARIOS ESPECIALES EDUCATIVOS
EN ZOMNA DE OBERA

FORMAS Y COLORES SINGULARES

QCTOGONC CON LEYEMNDA “PARE' TRIANGULO EQUILATERO C/VERTICE HACIA ABAJO TRIANGULO EQUILATERO C/VERTICE HACIA ARRIBA RECTANGULO EN VERTICAL CRUZ DE SAM ANDRES

4 Vv

OBLIGA A PARAR Y A CEDER EL PASO OBLIGAA A CEDER EL PASO ADVERTENCIA DE MAXIMO PELIGRO PANELES DE PREVENCIGON CRUCE FERROVIARIO

Gréfica 2.1
Cadigo de sefiales verticales - Sintesis Grafica
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Seccién 2.2. CLASIFICACION

De acuerdo al tipo de mensaje emitido, las sefiales se dividen en
sefales: Reglamentarias, Preventivas, e Informativas. A su vez,
las sefiales verticales se pueden clasificar en funcion de su posicion
relativa a la calzada, en sefales Laterales (al costado del camino) y
sefales Aéreas (elevadas sobre la calzada), en la Parte Il del
presente MSV se puede observar el detalle de diagramaciéon de las
sefiales verticales predefinidas. De acuerdo a la temporalidad del
mensaje las seflales se pueden clasificar en Permanente, y
Transitorio. El presente MSV solo aplica al sefialamiento vertical de
caracter permanente.

2.2.1. Sefiales reglamentarias

Son aquellas que transmiten 6rdenes especificas, de cumplimiento
obligatorio en el lugar para el cual estan destinadas (Ministerio de
Justicia, 1997, p.427), creando excepcion a las reglas generales de
circulacion; reglas de velocidad; y reglas de transporte. Las sefiales
reglamentarias usualmente no tienen por finalidad confirmar las
reglas generales de circulacion, e informan al usuario de
requerimientos legales que de otra manera no son evidentes al
usuario.

Suministran guia acerca de las regulaciones establecidas para
obtener una circulacion segura, ordenada, y eficiente; segun el

subtipo Da - rdenes de 2ndole finegativao,
i V EDa@cén&sAD M

ejempl o ANO ADELANTARO
de 2ndol e fipositivabo, Afhaga t al

En la clasificacion que se indica a continuacion, se consigna entre

EI )%l,‘ m%de jinenga een:

cosao por

paréntesis el punto en el que se trata en el Anexo L. Se clasifican por
el subtipo de mensaje en:

e Sefiales de Prohibicion (Punto 9)

e Seflales de Restriccion (Punto 10)

e Sefiales de Prioridad (Punto 11)

e Seflales de Fin de la Prescripcion (Punto 12)

2.2.2. Sefiales preventivas

Son aquellas que advierten la proximidad de una circunstancia
anormal en la via que puede resultar sorpresivo o peligroso a la
circulacion. Apunta a que se adopte una actitud adecuada (Ministerio
de Justicia, 1997, p.436).

A mayor abundamiento se usan para advertir circunstancias
peligrosas existentes o potenciales, y que no necesariamente son
evidentes para el conductor.

Suministran guia, en el caso de que no sean evidentes sobre las
condiciones de la ruta; esto es, aspectos fisicos de la ruta:
alineamiento vertical y horizontal seccion transversal y frontal,
condiciones de la calzada, presencia de obstéculos.

En la clasificacién que se indica a continuacion, se consigna entre

pare,nte3|s el ﬂunto en el (@ue ?e trata gnSeIaA(\)nexopLo Se clasifican por

p |
Senziles de Advertenma de IBe":ﬁgro (Punto 14)
e Sefiales sobre Caracteristica de la via (Punto 15)
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e Sefiales sobre Posibilidad de riesgos eventuales (Punto
16)

e Sefiales de Anticipo de otros dispositivos de Control de
Transito (Punto 17)

e Fin de Prevencion (Punto 18)

2.2.3. Sefiales informativas

Son aquellas que identifican, orientan, o hacen referencia a aspectos
tales como: servicios, lugares, destinos, rutas que sean de utilidad
para el usuario en su itinerario. (Ministerio de Justicia, 1997, p.443).

Suministran informacion sobre la navegacion, de tal forma que el
usuario pueda realizar el viaje en forma segura.

En la clasificacion que se indica a continuacién, se consigna entre
paréntesis el punto en el que se trata en el Anexo L. Se clasifican por
el subtipo de mensaje en:

o Sefiales de Nomenclatura vial y urbana. Distancias y
Destinos (Punto 20)

e Sefiales sobre Caracteristica de la via (Punto 21)

e Sefiales sobre Maniobras permitidas (Punto 21)

e Sefiales de Informacion turistica y de servicios (Punto
24)

2.3.1. Ubicacion lateral

A continuacion, se dan criterios generales sobre ubicacion de sefiales
verticales. Mas alla de lo expuesto, se debera seguir lo establecido
en las Especificaciones Técnicas Particulares.

2.3.1.1. Seiniales laterales
En Zonas Rurales:

Sefales de un solo poste:

Cuando las caracteristicas del lugar disponible lo permitan, se
instalaran a una distancia de 4,00 m, como minimo, desde el borde
de la calzada hasta el poste. (GOSV 5260, 2008, p.6). La Gréfica 2.2
ilustra al respecto.

Sefiales de dos (2) postes:

Estas deberan estar ubicadas a una distancia minima de 3,50 m
entre el filo de la sefal y el borde de la calzada. (GOSV 5260, 2008,
p.6). La Grafica 2.2 ilustra al respecto.

El criterio subyacente y que gobierna la ubicacion lateral es tal que se
encuentre a una distancia minima que permita que un vehiculo
(ancho con puerta suficientemente abierta) que se detiene al costado
del camino no golpee la sefial.

e Sefiales Educativas y anuncios especiales (Punto 25)

ElI' Anexo ALO del Art. 22 del Decreto

de Tr8nsito 24.449 =establece que | a
Seccién 2.3. CRITERIOS DE EMPLAZAMIENTO una pequefia inclinacion, entre OCHO Y QUINCE GRADOS (8°. a

15°) respectoa | a perpendicul ar al ej e de
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Esta inclinacion se mide desde la normal al borde de calzada en el

sentido hacia el usuario que se aproxima. (Ministerio de Justicia, La distancia entre el borde de la calzada o el filo del cordén, y el filo
1997, p.427). La Gréfica 2.2 ilustra al respecto, donde se ha de la sefial sera igual o mayor a 30 cm. (GOSV 5260, 2008, p.s/n). La
expl i citado en A8ngulo internoo (750 Géfica 2 2ilustra al respecto.

En Zonas Urbanas:
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ZONA URBANA ZONA RURAL

0,30m

1,30-1,50m

Desde el borde del Pavimento
minimo 4,00 m

ANGULO DE COLOCACION

ENTRE
750y 820

1,30-1,50m

\

Desde el borde del Pavimento
minimo 3,50 m

ENTRE
750y 820

Gréfica 2.2
Ubicacion de sefiales verticales
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2.3.1.2. Seiiales aéreas

Las sefiales aéreas se colocaran elevadas sobre la calzada mediante
pérticos, columnas o ménsulas. También podran utilizarse otros
elementos de la infraestructura vial, tal como las obras de arte,
verificacién estructural mediante en caso que corresponda.

Los soportes de las sefiales aéreas, emplazados a la derecha,
estaran separados del borde de calzada una distancia deseable de
CINCO METROS CON CINCO DECIMAS DE METRO (5,50 m),
convenientement en dagpr qué ecgriespandad En
medianas deberan estar convenientemente protegidas.

Los soportes de las ménsulas o cualquier otro tipo de soporte de
seflales aéreas a implantar no seran emplazados en la seccion
triangular (nariz i Gore Area) de las ramas de salida en autopistas.

2.3.2. Ubicacidn en altura

A continuacion, se dan criterios generales sobre ubicacion de sefales
verticales. Mas alla de lo expuesto, se debera seguir lo establecido
en las Especificaciones Técnicas Particulares.

2.3.2.1. Sefales laterales

En Zonas Rurales:

La altura entre el filo inferior de la Sefal Vertical y la rasante de la
carretera (eje de la calzada) en la zona donde se instale dicha Sefal
debera ser entre 1,30 m y 1,50 metros, (GOSV 5260, 2008, p.6

(plano)). La Grafica 2.2 ilustra al respecto.

El criterio subyacente y que gobierna la ubicaciéon en altura de las
sefales laterales es tal que se encuentre minimamente por encima
del capot y por tanto que le permita ver la sefial al conductor.

En Zonas Urbanas:

La altura entre el filo inferior de la Sefal Vertical y el cordén de la
acera, 0 de la rasante de la carretera (eje de la calzada) si no
existiera corddn, en la zona donde se instale dicha sefial debera ser
entre 2,20 my 2,30 metros.

El criterio subyacente y que gobierna la ubicaciéon en altura de las
sefiales laterales en zona urbana es tal que se encuentre
minimamente por encima de la altura de un vehiculo y lo
suficientemente alto de tal forma de tener en cuenta el transito
peatonal.

2.3.2.2. Sefiales aéreas

El borde inferior de toda sefial aérea, o bien el de la viga del portico o
ménsula que la contiene, debera estar a una altura minima absoluta
igual o superior a los CINCO METROS CON UNA DECIMA DE
METRO (5,10m), sobre el punto méas alto de la calzada. La altura
minima deseable sera de CINCO METROS CON CINCO DECIMAS
DE METRO (5,50m), y la altura maxima de SEIS METROS CON
CERO DECIMAS DE METRO (6,00m). Las placas a adosar a la
estructura deberan rotarse levemente hacia adelante, con un angulo
entre 2° y 5° respecto al eje perpendicular a la rasante salvo en
bajadas, para maximizar la luminancia desde las luces de los
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vehiculos sobre éstas, segln sean las circunstancias. La Gréafica 2.3 ilustra al respecto.
20a 5e!
5,50a6,00m
SUBIDA |22 a 5¢
550a6,00m ‘
|

|

RASANTE HORIZONTAL

550a600m
BA L ~ o
JADA .90

Gréfica 2.3
Inclinacion de sefiales aéreas
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2.3.3. Ubicacion longitudinal

La mayoria de las Sefales Verticales tienen pautas fijadas en el
Anexo ALO del
24.449 para su ubicacion longitudinal, que se detalla en las laminas
especificas de cada Sefal incluidas en la Parte Il del presente MSV.

Tres aspectos en relacion a la ubicacién longitudinal son de interés
remarcar: Separacion minima entre escalonamiento de velocidades;
separacion minima entre sefiales; distancia de anticipacion.

2.3.3.1. Separacion minima de velocidades maximas i
Escalonamiento de velocidades

La separacién minima entre sefiales de velocidad maximas en el
marco de un escalonamiento de velocidades deberd cumplimentar la
Tabla 2.1

7 La Tabla varia respecto a la del MAN UAL DE PRACTICAS INADECUADAS, en el
primer escalon; esto es, de 110 km/h a 100 km/h. La razén es que la altura del

simbolo se ha cambiado para estar en linea con el presente MSV. Por célculo es

menor, pero se adopta separacion minima (ver 11.3.3.2).

Se ha considerado una tasa de desaceleracién 7km/h/s (1,94m/s 2), siguiendo la
norma espafola contenida en Norma 8.1 -IC Senializacion vertical (Norma 8.1 -IC,
2000, p.99).

Decreto 779/ 95 Reglamentitagi o e |l a Ley de Tr8nsifto

HASTA (Km/h)
::})(ErrilfjhE) Detencion 40 60 80 100
60 40
80 60
100 70
110 50
Tabla 2.1

Escalonamiento de velocidades i Separacion minima

Los valores estan expresados en metros. Para el primer escalén se
asume un PIEV de 2s, y una velocidad de aproximacion del 20%
superior a la velocidad maxima, y se descuenta la distancia de
legibilidad. Para la distancia de legibilidad se ha adoptado un k de
5,4m/cm (condiciones nocturnas) y una altura y serie (D) en linea con
lo prescripto en el presente MSV para carreteras convencionales y
placa correspondiente a la minima deseable (Ver Tabla 2.4).

En el caso que el sefialamiento vertical de escalonamiento de
velocidad, vaya acompafado de bandas 6ptico sonoras, se debera
tener en cuenta la consistencia con el sefialamiento horizontal

2.3.3.2. Separacion minima entre sefiales
La separacion minima absoluta entre sefiales estd dada por la
distancia recorrida durante el PIEV, convenientemente redondeada a

multiplos de 25m. Se adopta un PIEV para casos generales de 2s, y
como velocidad, la prevaleciente. La Tabla 2.2 ilustra al respecto.
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ABSOLUTA
(Km/h) (m)
=60 25
>60y <110 50
>110 75
Tabla 2.2

Separacion minima absoluta entre sefales

Para condiciones deseables se puede adoptar un PIEV de 4s. La
Tabla 2.3 ilustra al respecto.

Wil O
DESEABLE
(Km/h) (m)
=70 75
>70y <100 100
>100y =120 125
=>120 150
Tabla 2.3

Separacion minima deseable entre sefiales

NOTA: VELOCIDAD DE RESTRICCION PREVALECIENTE.

En el caso, de aproximacion a intersecciones que se baje la
velocidad desde 110 km/h a 60 km/h, o aln hasta 40km/h (rotondas)
se considerard una velocidad de 80 Km/h como la prevaleciente en el
tramo.

Si las sefales involucradas son sefiales simbdlicas la separaciéon
minima absoluta, es suficiente. Si la sefal corriente abajo es una
sefial informativa de orientacién de destino se recomienda la minima
deseable.

2.3.3.3. Distancia de anticipacion

La distancia de anticipacion se aplica basicamente a las sefales
Preventivas y a las Informativas.

2.3.3.3.1. Senfales preventivas

La determinacion de la distancia de anticipacién que conforma la asi
llamada Zona de Prevencion Adelantada (ZPA), surge de la
aplicacion de dos criterios, tomandose el mas critico:

¢ Permitir a modo de alerta una distancia de reaccion mas
una distancia de maniobra.
o0 Para casos basicos donde se prevé que requieran
una eventual detencion, se considera un PIEV de
2seg.
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0 Casos especiales en que se prevé detencién, pero
se considera un PIEV mayor por la complejidad de
la situacion (4s).

o Casos especiales en que se prevé una
desaceleracion hasta 20 km/h (Cambios de
carriles), pero se considera un PIEV
sensiblemente mas elevado (12s).

e Permitir a modo de alerta un valor de 10s a la velocidad
considerada.

De acuerdo al Anexo L (Ministerio de Justicia, 1997, p.436) por lo

gener al il a sefal debe est @ue hace una

referencia, de modo que el vehiculo de mayor velocidad pueda
detenerse total mente antes del

A los valores obtenidos segun los dos criterios arriba mencionados,
se le resta la distancia de legibilidad. Se ha considerado en todos los
casos un coeficiente de legibilidad de 2,4 m/cm y una tasa de
deceleracién de 1,94 m/s2 (ver 11.1.3). En la Tabla 2.4 se indican los
valores de las distancias de anticipacibn minimas absolutas para
sefales preventivas, convenientemente redondeadas.

ZONA DE PREVENCION ADELANTADA
Basica Extendida | Ampliada
vocon | 4s | 12s
60 25 25 100
80 100 100 200
110 150 180 360
130 250 300 500

di stancia deltggmbgqg et o al
Distancia de anticipacién minima absoluta adoptada en funcién de la

smood. Ver Ley velocidad

Sefiales Preventivas

Se ha resaltado en color las ZPA consideradas en el MSH. (MSH,
2012, p.32)

Las distancias de anticipacion minimas deseables para velocidades
mayores o iguales a 80 km/h se la puede obtener incrementando en
50m los valores dados en la Tabla 2.4. Para velocidades menores a
80 km/h se puede obtener las distancias de anticipacion minimas
deseables incrementando en 25m los valores dados en la Tabla 2.4.

2.3.3.3.2.  Seiales informativas
La determinacion de la distancia de anticipacion para las sefales

Informativas de Orientacion de Destino, también llamada de pre
sefalizacién; esto es, una sefial que se coloca antes de entrar a la
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interseccién, se determina segln los mismos criterios expuestos en
11.3.3.3.1. Se ha considerado una sefial con tres destinos, un PIEV de
3s (se incluye tiempo de lectura), un coeficiente de legibilidad de 4,5
m/cm (condiciones nocturnas i Serie C), la altura de letra menor
establecida en el presente MSV. (13cm (aéreas urbanas); 18 cm
(carreteras convencionales i rurales); 25cm (Autovias y Autopistas)).

Los valores minimos absolutos de la distancia de anticipacion para
sefiales Informativas de Orientacién de Destino, en funcion de la
velocidad prevaleciente, se consignan en la Tabla 2.5.

VELOCIDAD DISTANCIA DE
(Km/h) ANTICIPACION
60 100
80 150
110 250
130 300
Tabla 2.5

Distancia de Anticipacion
Sefales de Orientaciéon de Destino

Como se menciond en 11.3.3.2, este caso aplica a aproximacion a
intersecciones que se baje la velocidad entre 110 km/h y 60 km/h, se
considerara una velocidad de 80 Km/h como la prevaleciente en el
tramo.

La distancia de anticipacion de las sefales Informativas constituye

uno de | os criterios para | a ubi
sefTalizaci - -no | at e esguesto enlelsentidd dea
aproximacion debe estar antes del lugar donde cambia la seccion
transversal.

2.3.3.4. Secuencia del sefialamiento

En el presente acapite, se trataran los siguientes casos:
intersecciones, distribuidores, y segmentos o tramos.

2.3.3.4.1. Intersecciones

En el caso de intersecciones la secuencia basica de sefialamiento en
el sentido de aproximacion es: primero el sefialamiento preventivo,
luego el informativo de destino (sefial de pre sefalizacion), y tercero
el de prioridad de paso (via secundaria). Si hay restriccion de
velocidad en la aproximacién habra escalonamiento de velocidad.

Se recomienda la implantacion de la preventiva de P.33
PROXIMIDAD DE SENAL PRESCRIPTIVA. Indicando la dltima
restriccion sea CEDA EL PASO, PARE o VELOCIDAD.

La sefial de informacion de destino (sefial de pre sefalizacion), en el
caso de ser una interseccién con rutas nacionales o provinciales se
recomienda que lleve la sefial de nomenclatura vial, mas
precisamente indicadora de ruta. A modo de ejemplo la Gréfica 2.4
ilustra al respecto
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Se deberan usar las sefales preventivas de interseccion (calle
publica) en cruce con vias secundarias con Transito Medio Diario
(TMD) de un dia medio superior a 250 vpd, para transito menores
serd opcional.

Una vez pasada la interseccion, la secuencia bésica en el sentido de
avance es: primero se debera confirmar el destino mediante la sefal
informativo de orientaciéon de distancia (confirmativa), segundo
levantar toda aquella restriccion impuesta por la existencia de la
intersecci -n, y en tercer l ug
basicamente la velocidad maxima permitida. Esta dltima es opcional
en el caso que las velocidades maximas permitidas sean las que
surgen de | as fAReglas general es
en su Art. 51 (Ministerio de Justicia, 1997, p.22). Se recomienda que
la sefal confirmativa lleve en su poste izquierdo la sefial informativa
de nomenclatura vial (1.2 Ruta Nacional, o 1.3 Ruta Provincial).

La sefial preventiva que alude a la existencia de la interseccién
cualquiera fuese su tipo debera estar alejada de la interseccién como
minimo las consignadas en la Tabla 2.4. Si no hay escalonamiento,
se considerara como velocidad prevaleciente en la aproximacion una
velocidad de 110 km/h, y por lo tanto la sefial preventiva se debera
colocar a 150m de la interseccion como minimo. Si hubiere
escalonamiento de velocidades la velocidad prevaleciente en la
aproximacion sera de 80km/h (ver 11.3.3.2) y por lo tanto la sefial
preventiva se deberd colocar a 100m de la interseccibn como
minimo. El criterio, dado por la Tabla 2.4 es aplicable a sefiales
preventivas sin interferencia de otras sefales. Para el resto de los
casos gobierna la sefial de orientacion como se vera mas adelante.

La sefial de orientacion de destino deberd estar alejada de la

ar

interseccién como minimo las distancias consignadas en la Tabla 2.5
Si no hay escalonamiento, se considerard& como velocidad
prevaleciente en la aproximacién una velocidad de 110 km/h, y por lo
tanto la sefial de orientacion de destino se debera colocar a 250m de
la interseccion como minimo. Si hubiere escalonamiento de
velocidades la velocidad prevaleciente en la aproximacion sera de
80km/h (ver 11.3.3.2) y por lo tanto la sefial de orientacion de destino
se debera colocar a 150m de la interseccion como minimo. Como se
menciond en el parrafo anterior surge que el criterio dado por la
aplicacion de la Tabla 2.5 es uno de los criterios que gobierna la
lubiclcions e fa seffal préventilal € gl as de juegoo

La separacion minima entre sefiales cualquiera sea su tipo estara
ré€gidé cpbr! R C inentlobad® Seh adp | agapite d 18333.2 P P rmad
especificamente por la Tabla 2.2 en consecuencia la separacién
minima sera de 50m. Lo dicho aplica tanto a si no hay
escalonamiento de velocidades y consecuentemente la velocidad
prevaleciente en la aproximacion se considera de 110km/h, como si
hubiera escalonamiento de velocidad y consecuentemente la
velocidad prevaleciente se considera de 80km/h. Como se mencion0
més arriba la aplicacion de este criterio llevaria a que la sefial
preventiva se encuentre ubicada segun sea el caso a 300m o a 200m
si la precede (desde la interseccion y corriente arriba) una sefial
informativa de destino.

En la eventualidad de que haya escalonamiento de velocidad se
deberan respetar las separaciones minimas de sefiales de
velocidades maximas establecidas en la Tabla 2.1 con arreglo a
mencionado en el acépite 11.3.3.2 (Tabla 2.2) que trata la separacion
minima entre todo tipo de sefiales. Por lo tanto, el criterio dado por la
Tabla 2.2 gobierna la separacion entre las sefiales de 60 a 40 y de 40
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a 0y por lo tanto deberan estar separadas 50m.

Para mejorar la legibilidad de la sefial de orientacién de destino no se
colocaran sefales intermedias entre la sefal preventiva de la
existencia de la interseccion y la informativa.

En el caso de escalonamiento de velocidad, la sefial de limite de
velocidad maxima de 80 km/h que por el escalonamiento quedaria
entre la sefial preventiva y la de orientacion de destino, con una
separacion de 50m (50m entre la de DESTINO y la de VELOCIDAD
MAXIMA; 50m entre la de VELOCIDAD MAXIMA y la sefial
PREVENTIVA). Asi las cosas, la separacion entre la sefial de
DESTINO y la PREVENTIVA seria de 100m (50+50).

Se recomienda en estos casos, trasladar la sefial de Limite de
Velocidad maxima de 80km/h corriente arriba de la sefial preventiva,
a 250 metros, seguir con el escalonamiento respectivo, pero
mantener la distancia de 100m entre la seflal de DESTINO vy la
PREVENTIVA

A los efectos de la medicion de estas distancias se considera
interseccion, la seccion donde este implantada la Linea de Ceda el
Paso, la Linea de detencién, las extensiones de la linea de borde
(MSH, 2012, p.67-68) en todo caso se seleccionara preferentemente
|l a que est8 m8s alejada del

La pertinencia de la restriccion de velocidad en una dada interseccion
serd tratada en el acapite 2.3.4.1.3.

En intersecciones importantes, el sistema de sefialamiento de la
interseccidbn comienza 500 m corriente arriba o previos a la
interseccion, como se puede observar en el acépite 1V.1.6. Esto es de

ficruceo

aplicacion en Rutas Nacionales con mas de 2000 vpd, y/o que
intersecten a Ruta Provincial, o camino pavimentado de mas de 2500
vpd de TMDA.

2.3.3.4.2. Distribuidores

Di stribuidores Tipo ADiamanteo:
Estos distribuidores estan caracterizados por separar a distinto nivel
los tradnsitos pasantes mientras que los movimientos de intercambio
se resuelven a través de intersecciones a nivel. Por lo tanto, cuenta
con ramas de entradas y salida que conectan directamente la
autopista y las intersecciones a nivel. Una sola entrada y una sola
salida por sentido de circulacion. Asi las cosas, en lineas generales el
transito que sale de la autopista a la transversal se puede dirigir por
dicha via transversal a destinos que estan ubicados a derecha o
izquierda de la autopista.

Se debe colocar en el sentido de aproximacion sefiales de
orientacion de destino a 1000m de la nariz de la rama de salida
colocadas en correspondencias con los carriles el de mas de la
derecha indicando la salida a cuantos metros esta y los dos destinos
mas emblematicos a derecha e izquierda de la autopista; en el de
mas a la izquierda se colocard una sefial de orientacion de destino
’indicgmﬁjo Qaﬁta fres rgl(?stiin(as pasgnies. aS\f; éeﬁi@ éa. plaga de la
derecha a los 500m, y antes del comienzo de la rama de salida (esto
es, donde cambia la seccién transversal).

Tras superar la rama de entrada se colocara una sefal de orientacion
de distancia y luego |l a sefal
basicamente las velocidades méaximas. Esta ultima es opcional en el
caso que las velocidades maximas permitidas sean las que surgen de
|l as fAReglas gener al es s pmorlayiemn st Arl.
51 (Ministerio de Justicia, 1997, p.22)
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Las ramas de salida por su funcién y en sentido amplio se conforman
con curvas circulares compuestas. La primera curva en el sentido de
aproximacion presenta el radio mas amplio y se va reduciendo a
medida que se acerca a la interseccion o colectora segun sea el
caso. La velocidad para tomar la primera curva es la critica se
informara mediante la sefial de LIMITE DE VELOCIDAD MAXIMA
R.15, la misma se colocara una vez terminada la transicion (taper) en
los casos de ramas de salida con carril de desaceleracion paralelo,
en caso contrario a 100m corriente abajo del comienzo de la rama de
salida (cambio en la seccion transversal). La sefial reglamentaria
llevara adosada una placa con una flecha indicadora de la maniobra
(remeda el cambio de carril).

En cuanto al sefialamiento preventivo se recomienda la colocacién de
la sefial de P.22 INCORPORACION DE TRANSITO LATERAL, a una
distancia minima dada por la Tabla 2.4, y nunca antes de la rama de
salida.

En cuanto a la rama de entrada y en el sentido de avance se
informaré:

Primero, e |
or i

conduce
no, s e

destino a donde
entaci-n de desti

Aireglas de juegoo,
|l as Areglas generales de <circul
Art . 46 inciso b) de l a Ley

vehiculos propulsados por el conductor, vehiculos de traccién a
sangre, ciclomotores, y maquinaria espe ¢ i a(Miéisterio de Justicia,
1997, p.19), en ese sentido si se decide emplazar sefales tales
como: R.3 (3) NO CIRCULAR BICICLETAS o R.3.(7) NO CIRCULAR
CARRO TRACCION A SANGRE. Tercero, el tipo de carretera a la
gue ingresa mediante la sefial de nomenclatura vial .12 COMIENZO
DE AUTOPISTA en caso que corresponda, adosado al poste se
colocara la ruta mediante la sefial indicadora de ruta (Al momento de
la redaccion del MSV no hay contemplada una sefial de COMIENZO
DE AUTOVIA).

Airamao
col oc ar § Estob distribugdbres resian Garaetagizados pot separarSaedigtinta divel,
e s sam fas dordenidak ene s p e s teAhsios pasaates anientras que los movimientos de intercambio
- sned
24449

Cuarto la prioridad que se dispone para el acceso a la ruta mediante
la sefial de prioridad R.28 CEDA EL PASO que indica que el transito
gue se incorpora a la autopista o autovia debe ceder el paso al
transito que va por la autopista o autovia.

A fin de decidir sobre la opcién planteada en el péarrafo anterior,
puede ayudar a formar criterio si se han registrado eventos y si esos
eventos han conducido a accidentes en las inmediaciones de la
entrada.

En los casos que una rama de salida en su conexién con la via
transversal conduzca a una ruta. Esto es, para llegar a la ruta
nacional X (RN X), se tiene que salir de la autopista, tomar la via
transversal a derecha o izquierda segun corresponda, y luego de
recorrer una distancia dada se llega a la conexion con la RN X en la
sefial de destino de pre sefalizacién se podra colocar como destino
una leyenda que lleve la sefal indicadora de ruta precedida por la
letra A.

Di stri ATr ®b ol 0:

sefal de

bui dores Tipo
medi ante | a

rpeosru ed jveemp lao tlraa ve®®s n tdeen irdaamaesn
dirdttameiptiau e lal @antransversak Bor la tantop ae difdremaiaedsl tipo
fidi amant eidtersacoionds a yivel como zona de intercambio
en su version completa del trébol. Cuenta por sentido de circulaciéon
con dos ramas de entradas y dos ramas de salida que conectan
directamente la via principal y la via secundaria.

Asi las cosas, en lineas generales para un dado sentido de
circulacion, el transito tiene doble salida que seran utilizadas segun
sea el destino del viaje. La primera salida (rama 1) en el sentido de
aproximacion para un destino ubicado a la derecha de la autopista y
una segunda salida (rama 2) que conduce a un destino ubicado a la

Pagina 27290

galle



VIALI DAD Manual de Sefialamiento Vertical.
NACIONAL Edicion 2017.

izquierda de la autopista. Ciertamente este disefio de distribuidor

desaceleracién (incluido el taper), se colocara un panel

presenta como debilidad que complica y hace confusa la de sefales conformado por tres
sefalizacion. Afsefal 6 de m8s a |l a i zfeshaer da,
de indicacion de carril vertical hacia abajo; en | a fHse'

Asimismo, presenta en el sentido de aproximacion, como se
menciond mas arriba una doble entrada: la primera rama de entrada
en el sentido de aproximacién (rama 3) canaliza el transito de

intercambio proveniente de un fidest

izquierda de la autopista, y la segunda rama de entrada (rama 4)
canaliza el
situado a la derecha de la autopista. Por lo tanto, en estos
distribuidores existe una zona de entrecruzamiento en la autopista
(entre rama 3 y la rama 2). Ciertamente este disefio de distribuidor y
la existencia de esta zona de entrecruzamiento presentan como
debilidad que complica y hace confusa la sefializacion, como ya
menciond mas arriba.

Para las ramas de salida, se recomienda hacer una sefializaciéon
secuenciada, a saber:

e En el sentido de aproximacion, la primera salida (rama
1) se ubicard como minimo a 500m de la bifurcacion, la
sefial estara compuesta de dos partes separadas por
una linea blanca en la Parte Superior el texto de la
leyenda serd SALIDA 500m, la Parte Inferior hasta dos
renglones el superior con el destino cercano, y el inferior
con el destino regional. Asimismo, abajo se coloca la
flecha de indicacién de carril_inclinada a la derecha y
hacia abajo (Ver acapite 111.5.4). La primera sefial indica
solamente la primera salida. En caso que la via
transversal sea una Ruta Nacional o Provincial se
indicara en la parte inferior pero arriba la sefal
Indicadora de Ruta 1.3 o 1.3 segln corresponda. La
Gréfica 2.5 llustra al respecto.

e Siguiendo en el sentido de aproximacion y antes (entre
75 y 100m tentativamente) del comienzo de la carril de

tr8nsito pr dgeredel @ajelt e

del medio se identifica la segunda salida (rama 2) (igual
diagramacion que para rama 1  ajustando
correspondientemente las distancias, y con flecha de

i noo ( iodicacgre e cdrdl_lvertical laaciee gbajay b ilcaa dfos e d lac

derecha constituye la confirmacién de la primer salida

de un firamad laidifeercia €s gque en la parte superior de la

seflal la banda de leyenda es: SALIDA, el texto
correspondiente a la parte inferior es exactamente igual
para trabajar sobre la reiteracion del mensaje, pero con
la flecha de indicacion de carril inclinada a la derecha y
hacia abajo (Ver acépite 111.5.4). La Gréfica 2.6 llustra al
respecto.

¢ Siguiendo en el sentido de aproximacién y posterior a la
primera salida (ramal) y a la rama de entrada (rama 3)
se ubicard la sefal de confirmacion de la segunda rama
de salida (rama 2). Ver punto anterior sefial de la
derecha.

e Las ramas de salida segun sea necesario deberan tener
un tratamiento de la velocidad igual al tratado en el
distribuidor diamante.

Para las ramas de entrada en su conjunto tendran un tratamiento
similar convenientemente ajustado al del distribuidor diamante.

Se recomienda colocar entre las ramas 3 y 2 una sefial lateral de
confirmacion de destino que basicamente aplica al transito
proveniente de la rama 3, aunque ciertamente confirma destinos para
los transitos pasante y que van un destino a la izquierda de la
autopista. La Gréfica 2.7 ilustra al respecto.

Casos intermedios se ajustaran convenientemente
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Distribuidor Trébol i Panel de Sefiales (rama 1)
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)
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Gréfica 2.7

Distribuidor Trébol i Sefal confirmativa lateral en zona de entrecruzamiento (entre rama 3 y rama 2)
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2.3.3.4.3. Segmentos

Como regla general se entiende conveniente y de utilidad para el
usuario la existencia de sefiales confirmativas pasando Ila
interseccién y las sefiales intermedias de orientacion de distancia.

En ese sentido se tendran en cuenta los siguientes criterios:

¢ Se colocara la sefial de orientaciéon de distancia cada 10
km (DNV; 1971, p.51).

e En tramos comprendidos entre dos intersecciones con
rutas nacionales o ruta nacional y provincial o ruta
nacional y camino pavimentado con una poblacion
superior a 10.000 habitantes o con un TMD de mas de
2500 vpd, se colocara al menos una sefial de
orientacion de distancia.

e En tramos extensos sin conexiones con otras rutas
colocar una sefal de orientacion de distancia cada 25
km (MPI, 2007, p.89).

Se sugiere emplazar en tramos extensos sefiales de restriccion de
velocidad como recordatorios para los usuarios.

En tramos muy extensos sin conexiones con otras rutas y sin
poblaciones, u otros casos extremos que se requiera disminuir la
densidad de sefales de orientacion de distancia se debera contar con
la aprobacion conjunta de la DNV con la conformidad de sus areas
especificas de Seguridad Vial y Sefialamiento.

En carreteras de dos carriles indivisos, y en autopistas o autovias que

cuenten con postes SOS se deberan colocar sefales informativas
.24, cada tercio de la separacion entre postes SOS (en carreteras de
dos carriles indivisos) sin importar el sentido en que estan, en
autovias o autopistas la separacion entre postes SOS se medira en el
mismo sentido de circulacion. En el caso, que el sistema de
informacién o comunicacién con el usuario sea por otro medio; por
ejemplo, por celular, colocar (opcional) una sefal informativa del tipo
.24 cada 10 km minimo deseable y 25 km minimo.

2.3.4. Restriccion de velocidad
Como regla general considerando la condicién de la calzada, el
sefialamiento de restriccion de velocidad en tramos rectos sera el que
establezca la Ley Nacional de Transito vigente para cada tipo de via.
2.3.4.1. Restriccién de velocidad en intersecciones
Este acapite se aplica a intersecciones no semaforizadas en
carreteras convencionales, en ambito rural. Se identifican tres casos
de restriccion a saber:

¢ Por limitacion de la distancia de visibilidad

¢ Por limitacion de la geometria.

e Por criterios técnicos de la DNV.

2.3.4.1.1. Por limitacién de la distancia de visibilidad

Aun cuando se considere que la interseccion por la via secundaria,
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este controlada por una Sefal de Reglamentaria Subtipo De Prioridad
(Pare o Ceda el Paso), se considerara a estos efectos la necesidad
de que los conductores puedan frenar totalmente sus vehiculos,
antes de llegar al punto de cruce en linea con lo establecido en el
caso general b para los triAngulos de visibilidad de las Normas de
Disefio Geométrico 80 (NDG,1980, p. IV13-1V14-1V15). En el caso de
gue haya un obstaculo que no se pueda remover se debera ajustar el
triangulo de \visibilidad y ajustar la velocidad en forma
correspondiente. Se utilizar4 a tal efecto las distancias de detencion
dada en la NDG80 en su Cuadro 1I-1 (NDG, 1980, p.II5).

2.3.4.1.2. Por limitacién de la geometria

En las ramas de salidas para permitir la desaceleracion de los
conductores y una maniobra segura, se colocara una sefial restrictiva
de velocidad como se indica en el Grafico 2.8, con la velocidad
maxima y un cartel indicador de salida, (aludiendo que la misma
corresponde a la rama de salida), al inicio de la curva en cuestion.
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Grafica 2.8
Sefial Preventiva de Proximidad de Limite de Velocidad 7 Con flecha adosada
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2.3.4.1.3. Por criterios técnicos de la DNV
Se analizaran tres casos generales a saber:

¢ Interseccién de Rutas Nacionales.

¢ Interseccion de Ruta Nacional con Ruta Provincial.

¢ Intersecciones con Caminos Pavimentados Importantes
0 Acceso a Localidad u otro tipo de Acceso.

Los casos arriba identificados son basicos, la historia accidentolégica
del lugar podra imponer restricciones ulteriores.

Interseccién de Rutas Nacionales:

Se deberan considerar volimenes de transito y geometria priorizando
el paso de una sobre la otra, siendo la velocidad de restriccion para la
via que rige el movimiento 60 km/h. para la otra via ademas del
escalonamiento de velocidad y restriccibn hasta 40 km/h estara
regulada por una Sefal de Prioridad.

Interseccién de Rutas Nacionales con Rutas Provinciales:

Se restringira la velocidad por la Ruta Nacional cuando se cumpla
con alguna de los siguientes casos:

e Caso | % TMDg» 0250vpd °

8 En el caso de no contar con la informacién del TMDA se podra adoptar el TMD de
un dia med io habil.

Se restringira la velocidad sobre la Ruta Nacional
considerada como la via principal toda vez que TMD de
la Ruta Provincial supere o iguale 250vpd, sin importar
el volumen por la Ruta Nacional. La restriccion sera a
60km/h.

e Caso I *°: TMDAgy + TMDge, ©6500vpd

Se restringird la velocidad sobre Ruta Nacional
considerada como la via principal toda vez que la suma
del TMDA correspondiente a la Ruta Nacional mas el
correspondiente a la Ruta Provincial supere o iguale a
6500vpd. La restriccién serd a 60km/h.

El TMD a utilizar es el correspondiente a un dia medio de una
semana laborable completa.

Asimismo, sobre la Ruta Provincial la interseccion estara regulada
por una Sefal De Prioridad.

Interseccion de Rutas Nacionales con Caminos
Pavimentados/Accesos a Localidades/Otro tipo de Acceso:

Las restricciones seran en funcion del TMDA de la via principal y del
acceso a la localidad. En el caso que este Ultimo no se encuentre
disponible, se recomienda efectuar un censo de transito de 24 horas

9 ) .
Los valores de corte surgen de estimar en base al HSM los volimenes tales que

producen un incremento en el nivel de riesgo equivalente al de una carretera
convencional con ancho de carril 3,30m respecto de un ancho de carril de 3,65m.

0 En el ¢ aso de no contar con la informacién del TMDA se podra adoptar el TMD de
un dia medio habil.
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de duracion en el acceso un dia medio (TMD), en el caso que por
razones operativas o de otra indole, esto no pudiera efectuarse se
recomienda utilizar la siguiente expresion matematica

TMDAGps =276,54+0,24*NHP
Donde:

o TMD*cp se refiere al valor de TMD del acceso a una
localidad, calculado en forma expeditiva.

e NHP se refiere al nUmero de habitantes de la localidad,
de acuerdo al tltimo censo poblacional nacional vigente.

Para el andlisis de casos, si no se dispone de datos de campo, se
asume que:
TMD*cp/a = TMDACp/A

e Caso 0: Localidades ubicadas a mas de 5 km no se
efectlan restricciones sobre la Ruta Nacional.

La restriccion serd a 60 km/h sobre la Ruta Nacional ** cuando:

e Casol: TMDA,O©1 00 0% pd
e Caso Il: TMDAgy+ TMDArx O3 0 0 Ow p d
500 O J,MDOOO *

" En caso de una localidad gue estando ubicada a menos de 5 km de la Ruta
Nacional tenga mas de un acceso, se prioriza uno de ellos.

12 A través del célculo expeditivo se podrian asimilar a accesos a menos de 5 km de
la Ruta Nacional con nimero de habitantes superiores a 3000 personas.

e Caso lll: TMDARN + TMDACP/AO4 00 Oy/ ] d
2500 TMDA 4 <500*

Asimismo, sobre el Camino Pavimentado o Acceso la interseccion
estara regulada por una Sefal De Prioridad. En tal sentido se debera
prever en los casos, los accesos secundarios principales
pavimentados 0 accesos a localidades, el sefialamiento de detencién
0 ceda el paso segun corresponda de acuerdo al disefio geométrico
que existe en la interseccion.

2.3.4.2. Restriccién de velocidad Miscelaneas

Es del caso contemplar en este acapite la restriccion de velocidad en
retornos de autovias. en los casos en que el retorno coincida con un
acceso o empalme la restriccion sera a 80km/h (ver esquema).

En el caso de retornos de autovias que no coincidan con empalmes o
accesos, se colocara la Sefal Preventiva de Proximidad de Sefial
Prescriptiva (de Restriccion) que llevar4d una flecha ad-hoc para
indicar que la restriccion se aplica al movimiento sefializado. La
Sefal de Limite de Velocidad Maxima se colocara al comienzo de la
curva en cuestion, verificando la disponibilidad de suficiente
visibilidad entre las dos sefales. Ver Grafica 2.8

13 A través del célculo expeditivo se podrian asimilar a accesos a menos de 5 km de
la Ruta Nacional con nimero de habitantes comprendidos entre 1000 y 3000
?frsonas.

A través del célculo expeditivo se podrian asimilar a accesos a menos de 5 km de
la Ruta Nacional con nimero de habitantes comprendidos entre 100 y 1000
personas.
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Pueden existir otras restricciones o zonas de control de velocidad,
por razones operacionales o de disefio. Tal el caso de Travesias
Urbanas (Restriccion hasta 60 km/h), o por restriccion de radios de
curvatura o de visibilidad por la existencia de curvas verticales o
superposicion de curvas que limiten la visibilidad.

Seccién 2.4. MATERIALES A EMPLEAR
2.4.1. Placas

Para la confeccion de las sefiales se emplearan placas metalicas, de
acuerdo al siguiente detalle:

Placas de acero galvanizado:

Tendrdn 2 mm. de espesor, y deberan responder a la norma IRAM
IAS-U-500-214:2002, recubrimiento Z275. Las placas no deberan
presentar ningun tipo de abolladura, oxidacion, pintura, ralladura,
soldadura, o cualquier otra imperfeccion que pueda afectar la
superficie lisa de ambas caras.

Los cantos deberan estar perfectamente terminados, sin ningun tipo
de rebabas. Asimismo, las esquinas deberan ser redondeadas en
todos los casos con un radio de curvatura de 40 a 60 mm en las
sefales laterales, segun su tamafio.

Placas de aluminio:

Ideales por su resistencia y liviandad e imprescindibles para
emplazamientos en zonas de alto nivel de salinidad, por su
resistencia a la oxidacion, debiéndose aplicar en estas Ultimas
circunstancias, un anodizado minimo de 25u. Tendran 3 mm de
espesor, y responder a las condiciones de dureza establecidas en la
aleacion 5052-H38/H36/H34, de acuerdo a Especificacion Técnica. Al
igual que las placas de galvanizado, no deberan presentar ninguna
alteracion en sus caras que perjudiquen la aplicacion de los
tratamientos posteriores.

No se admitirAn rebabas en sus cantos, siendo el radio de curvatura
exigido para sus esquinas entre 40 a 60 mm en las sefiales laterales,
segun su tamafio.

En sefiales aéreas es obligatorio el uso de chapa de aluminio de 3
mm de espesor.

Placas de otros materiales:

La DNV podra solicitar la utilizacion de placas de otro tipo de
materiales a titulo experimental, en cuyo caso las caracteristicas
especificas de éstos quedaran perfectamente definidas en las
Especificaciones Técnicas Particulares de la obra. Dado el caracter
de prueba temporal de dicho sefialamiento, el tramo a tratar debera
estar perfectamente indicad o en su inicio y
sefal amiento vertical experi

Cualquiera fuere el material a utilizar, éste debera tener propiedades
gue permitan su reutilizacion para fines similares.
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A continuacion, en Tabla 2.6, se observa el tamafio minimo que las

placas deberan poseer al estar montadas sobre uno o dos postes o

soportes, segun el tipo de via.

CAMINO CONVENCIONALES MULTICARRILES, AUTOVIAS
(RUTAS) AUTOPISTAS
_ MINIMO MINIMO MINIMO MINIMO

TIPO DE SENAL DIMENSION ABSOLUTO DESEABLE ABSOLUTO DESEABLE
PREVENTIVO (Cuadrado) LADO 75X75 90 X 90 90 X 90 120X 120
PREVENTIVO (Triangular) LADO 90 105 105 135
REGLAMENTARIA (Circular) DIAMETRO 75 90 90 120
REGLAMENTARIA (Triangular) LADO 90 105 105 135
REGLAMENTARIA C/LEYENDA (Rectangular) LADO 80x 110 100 x 150 100 x 150 120x 180
PARE (Octogonal) LADO 75 90 90 120
EDUCACION ViAL LADO 100x 100 120x 120
SERVICIOS AUXILIARES LADO 80x110 100 x 150
MOJON KILOMETRICO LADO 57 x40 57 x40
PANEL DE PREVENCION (Alcantarilla) LADO 20 x40 20x40
PANEL DE PREVENCION (Puente) LADO 30x60 30x60
PANEL DE PREVENCION (Extremo de baranda) LADO 20x 40 30x 60

Tabla 2.6

Tamafio de placas segun Tipo de Sefial y Tipo de Via
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Cualquiera fuere el material a utilizar, las placas deberan mostrar
estabilidad dimensional en los tres ejes, no aceptandose alabeos o
deformaciones que alteren su posterior procesamiento. La tolerancia
admitida en ancho y alto sera de + 2 mm.

2.4.2. Soportes

Hasta el momento de la redaccion del presente MSV, los postes para
sefales laterales seran de madera, dura, astillable, las escuadrias
usuales son: 30x30 y 40x 40.
madera de 40 x 40 se consideran
como deletables (DNV, 1980, p.lV-86), basado en un estudio
realizado en el Departamento del Estado de Pennsylvania. (DNV,
1980, p.IV-84).

Las Especificaciones Técnicas indicaran especies a utilizar, aspectos
visuales de terminacién, forma de colocacion, y tratamiento a darle a
la madera.

Las columnas a utilizar para la colocacion de las sefales aéreas
serén de acero para la construccion nuevo de primera seleccion. Las
caracteristicas de acabado de todos los elementos ferrosos, de las
bases, estan en Especificaciones Técnicas.

2.4.3. Laminas retrorreflectivas
Todas las sefales viales deben ser visibles en cualquier momento del

dia y bajo toda condicion climatica, por ello se confeccionan con
materiales apropiados y procedimientos que aseguran Su

Cabe

en

retrorreflexion. Esta propiedad permite que sean mas visibles en la
noche al ser iluminadas por las luces de los vehiculos, ya que una
parte significativa de la luz que reflejan retorna hacia la fuente
luminosa.

Por lo anterior, los laminados deberan cumplir como minimo absoluto
con los niveles de retrorreflexién establecidos por la Ley 24.449 en su
Anexo L como se menciond en el acapite 11.1.2.1

Mas alla de lo expuesto las Especificaciones Técnicas de la DNV,
fijaran en cada caso el tipo de lamina y bajo que Norma IRAM se
réh@la oy ov@ldres mfhithds a hcansplir de RetPoFefleXidn. Enela
dvéhialidad®y dado @l @vvancé techdlogido DNV pidbe dspecifitar
bajo otra Norma, por ejemplo, ASTM.

Las laminas empleadas deberan contar con el sello IRAM.

Previo a la aplicacion se debera presentar Certificado oficial emitido
por el IRAM, que abarque a los productos utilizados, de cumplimiento
a las Norma IRAM establecida por la DNV en sus Especificaciones
T®cni cas. Se requiere el S i
Conf ormidad con Norma | RAMO
Este Certificado debera ser presentado toda vez que la DNV lo
requiera.
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PARTE lll. CLASIFICACION Y DETALLES DE LAS SENALES
VERTICALES

Seccion 3.1. CLASIFICACION GENERAL

En base a lo expresado en el Anexo L de la Ley de Transito 24449, el
Sistema Unico de Sefialamiento Vertical, esta integrado por los
siguientes tipos de sefales:

3.1.1. Sefiales reglamentarias o prescriptivas

Como se mencion6 en el acapite 11.2.1, son aquellas que transmiten
ordenes especificas, de cumplimiento obligatorio en el lugar para el
cual estan destinadas (Ministerio de Justicia, 1997, p.427), creando
excepcion a las reglas generales de circulacion; reglas de velocidad,;
y reglas de transporte. Las sefiales reglamentarias usualmente no
tienen por finalidad confirmar las reglas generales de circulacion, e
informan al usuario de requerimientos legales que de otra manera no
son evidentes al usuario

En funcién al caracter, las mismas se dividen en:

Sefales de Prohibicion
Sefiales de Restriccion
Sefiales de Prioridad

Sefales de Fin de Prescripcion

E A

En la Seccion I1.2 se podra observar el detalle de diagramacion de
todas y cada una de las sefiales, en una lamina por cada sefal.

Asimismo, se consigna en la parte inferior de cada lamina, en la
solapa observaciones el significado de la sefial, los criterios de
ubicacién, e implantacion, y comentarios que explicitan antecedentes
relevantes que han servido de referencia o tenidos en cuenta a la
hora de fijar los criterios de implantacién. También en caso de que lo
amerite se hacen comentarios sobre la evolucion de la sefial. No
necesariamente el texto sigue literalmente lo mencionado en el
Anexo L.

Basado en el Anexo L y en linea con el presente MSV se identifican a
continuacién las sefiales correspondientes a cada subtipo de sefiales
reglamentarias:

1. Sefiales de prohibicién
R1. No avanzar
R.2. Contramano
R.3. (1) No circular Automoviles
R.3.(2) No circular Moto
R.3. (3) No circular Bicicleta
R.3. (4) No circular Camiones
R.3.(5) No circular Acoplados
R.3.(6) No circular Peatones
R.3. (7) No circular Carro Traccion a Sangre
R.3.(8) No circular ni arreos, ni manadas
R.3.(9) No circular carro de mano
R.3. (10) No circular Maquina Agricola
R.4. (a) No girar a la Izquierda
R.4. (b) No girar a la Derecha
R.5. No girar en U (No retomar)
R.6. No adelantar
R.7. No ruidos molestos

Pagina 339|290



VIALI DAD Manual de Sefialamiento Vertical.
NACIONAL cdicion 2017,

2.

R.8. No estacionar
R.9. No estacionar ni detenerse
R.10. Prohibicién de cambiar de carril

Sefiales de restriccién

R.11. (a) Limitacion de peso

R.11. (b) Limitacién de peso por eje
R.12. Limitacion de altura

R.13. Limitacién de ancho

R.14 Limitacion del largo del vehiculo
R.15. (1) Limite de velocidad maxima
R.15. (2) Panel de velocidad maxima
R.16 Limite de velocidad minima
R.17 Estacionamiento exclusivo

R.18. (a) Circulacién exclusiva-Transporte Publico
R.18. (b) Circulacidon exclusiva para Motos vy

ciclomotores

R.18. (c) Circulacién exclusiva para Bicicletas
R.18. (d) Circulacion exclusiva para Jinetes
R.18. (e) Circulacién exclusiva para Peatones

R.19 Uso de cadenas para nieve
R.20. (a) Giro obligatorio a la derecha
R.20. (b) Giro obligatorio a la izquierda

R.21. (a) Sentido de circulacion a la derecha

R.21. (b) Sentido de circulacién a la izquierda
R.21. (c) Sentido de circulacion hacia delante
R.21. (d) Sentido de circulacién alternativo

R.22. (a) Paso obligado derecha
R.22. (b) Paso obligado izquierda
R.23 Transito pesado a la derecha
R.24 Peatones por la izquierda

R.25 Puesto de control
R.26 Comienzo de doble mano

3. Sefiales de prioridad
R.27 Pare
R.28 Ceda el paso
R.29 Preferencia de avance

4. Sefiales de fin de prescripcion
R.31 Fin de Prohibicién
R.32 Fin de Restriccion

3.1.2. Seiiales preventivas

Como se menciond en el acapite 11.2.2, son aquellas que advierten la
proximidad de una circunstancia anormal en la via que puede
resultar sorpresivo o peligroso a la circulacion. Apunta a que se
adopte una actitud adecuada (Ministerio de Justicia, 1997, p.436).

A mayor abundamiento se usan para advertir circunstancias
peligrosas existentes o potenciales, y que no necesariamente son
evidentes para el conductor.
En funcion al caracter, las mismas se dividen en:

1. Sefiales de Advertencias de maximo peligro

2. Seflales de Advertencia sobre caracteristicas
fisicas de la via
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3. Sefiales de posibilidad de riesgos eventuales mualtiple)
4. Sefiales de Anticipo de otros dispositivos de P.3 Cruz de San Andrés
control de transito P.4 Curva cerrada
5. Sefiales de Fin de Prevencion P.5 Cruce de peatones
P.6 Atencién

Es la Seccién 111.3 se observa el detalle de diagramacion de todas y
cada una de las sefiales preventivas. En algun subtipo genérico se

muestran ejemplos de sefiales no asi todas las posibilidades. 2. Advertencias sobre caracteristicas fisicas de la via
Asimismo, al igual que en las sefales reglamentarias, se consigna en P.7. (a) Curva Moderada
la parte inferior de cada lamina, en la solapa observaciones el P.7. (b) Curva Pronunciada derecha
significado de la sefial, los criterios de ubicacion, e implantacion, y P.7. (c) Curva Pronunciada izquierda
comentarios que explicitan antecedentes relevantes que han servido P.7. (d) Curvay contracurva izquierda
de referencia o tenidos en cuenta a la hora de fijar los criterios de P.7. (e) Curvay contracurva derecha
implantacién. También en caso de que lo amerite se hacen P. 7. (f) Curva y contracurva
comentarios sobre la evolucion de la sefial. No necesariamente el izquierda
texto sigue literalmente lo mencionado en el Anexo L. P.7. (f) Curva y contracurva Pr
P.8. (a) Camino sinuoso izquierda
Basado en el Anexo L y en linea con el presente MSV se identifican a P.8. (b) Camino sinuoso derecha
continuacioén las sefales correspondientes a cada subtipo de sefiales P.9. (a) Pendiente descendente
preventivas, y que en el acapite siguiente se observa el detalle: P.9. (b) Pendiente ascendente
P.10. (a) Estrechamiento bilateral
1. Advertencias de maximo peligro P.10. (b) Estrechamiento lateral derecha
P.1 /P.2 (a) Cruce Ferroviario 1 Paneles de P.10. (c) Estrechamiento lateral izquierda
Aproximacion P.11. (a) Perfil irregular (calzada irregular)
P.2. (bl) Paneles de prevencion (obstaculo rigido) P.11. (b) Perfil irregular (badén)
(adyacente) P.11. (c) Perfil irregular (lomada)
P.2. (b2) Paneles de prevencién (obstaculo rigido) (en P.12. Calzada resbaladiza
calzada) P.13 Proyeccion de piedras
P.2. (cl) Paneles de prevencion (curva) (Chevron P.14 Derrumbes
simple) P.15 Tunel
P.2. (c2) Paneles de prevencion (curva) (Chevron P.16 Puente angosto
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P.17 Puente movil

P.18 Altura limitada

P.19 Ancho limitado

P.20.a Principio de calzada dividida

P.20.b Fin de calzada dividida

P.21 Rotonda

P.22 Incorporacion de transito lateral

P.23 Inicio de doble sentido de circulacion

P.24.a Encrucijada (Cruce)

P.24.b Encrucijada (Empalme lateral)

P.24.c Encrucijada (Empalme en Y)

P.24.d Encrucijada (Empalme en T)

p.24.e Encrucijada (cruce) Ferrovial en giro

p.24.f Encrucijada (Empalme) con cruce Ferrovial en
giro

p.24.g Encrucijada (Bifurcacién) con cruce Ferrovial en
giro

p.24.h Riesgo de atascamiento de vehiculos largos en
cruce Ferrovial

. Posibilidad de riesgos eventuales
P.25.a Escolares

P.25.b Nifios jugando

P.26.al Ciclistas

P.29.b Presencia de vehiculos extrafios (ambulancias)

P.30.a Situaciones climaticas adversas (Vientos
laterales)

P.31.al Flecha direcional (Hacia la derecha)

P.31.a2 Flecha direcional (Hacia la izquierda)

P.31.b Flecha direcional (Hacia ambos lados)

P.31. (C1). Flecha direcional (Panel chevron multiple)

P.31. (C2). Flecha direcional (Panel chevron mdltiple)

P.31.d1 Flecha direcional (chevron simple)

P.31.d2 Flecha direcional (chevron simple)

4. Anticipo de otros dispositivos de control de transito

P.32 Proximidad de seméforo

P.33.a Proximidad de sefial prescriptiva (de prioridad)
P.33.b Proximidad de sefial prescriptiva (de prioridad)
P.33.c Proximidad de sefial prescriptiva (de prohibicion)
P.33.d Proximidad de sefial prescriptiva (de restriccién)

. Fin de prevencién

P.34.a Fin de prevencion (calzada resbaladiza)
P.34.b Fin de prevencion (derrumbes)

P.26.b Jinetes 3.1.3. Seiiales informativas

P.27.a Animales sueltos (domésticos)

P.27.b Animales sueltos (silvestres) Como se menciono en el acapite 11.2.3, son aquellas que identifican,

P.28 Corredor Aéreo orientan, o hacen referencia a aspectos tales como: servicios,

P.29.a Presencia de vehiculos extrafios (tranvia o lugares, destinos, rutas que sean de utilidad para el usuario en su
trolebus) itinerario. (Ministerio de Justicia, 1997, p.443).
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1. Nomenclatura vial y urbana

Suministran informacion sobre la navegacion, de tal forma que el I.1 Ruta Panamericana
usuario pueda realizar el viaje en forma segura. 1.2 Ruta Nacional
1.3 Ruta Provincial
En funcidn del caracter, las mismas se dividen en: 1.4 Nomenclatura Urbana
1.5 Identificacion de regiones y localidades
1. Sefiales de Nomenclatura vial y urbana. Distancias 1.6/7 Orientacion
y destinos. I.8 Comienzo o fin de zona urbana
2. Sefiales sobre Caracteristicas de la via 1.9 Identificacion de jurisdiccion o accidente geogréafico
3. Sefiales sobre Maniobras permitidas [.10 Mojon kilométrico
4. Sefiales de Informacién Turisticay de Servicios [.11 Nomenclatura de autopista
5. Sefiales Educativas y de anuncios especiales

2. Caracteristicas de la via

El Subtipo 3y 4 no estén diferenciados en el Anexo L. *° [.12 Comienzo de autopista

1.13 Fin de autopista
Es la Seccion 1ll.4 se observa el detalle de diagramacion de todas y .14 Indicadora de utilizacion de carriles
cada una de las sefiales informativas. Asimismo, al igual que en las [.15 Camino o calle sin salida
sefales reglamentarias, se consigna en la parte inferior de cada [.16 Camino o paso transitable
lamina, en la solapa observaciones el significado de la sefial, los .17 Velocidades méaximas permitidas
criterios de ubicacién, e implantacion, y comentarios que explicitan [.18 Esquema de recorrido

antecedentes relevantes que han servido de referencia o tenidos en
cuenta a la hora de fijar los criterios de implantaciobn. También en

caso de que lo amerite se hacen comentarios sobre la evolucién de la 3. Informacion turisticay servicios
sefial. No necesariamente el texto sigue literalmente lo mencionado
en el Anexo L. [.19 Desvio por cambio de sentido de circulacion

1.20 Estacionamiento permitido
[.21 Permitido girar a la izquierda/derecha
[.22 Direcciones permitidas

'3 Se entiende que es una errata del Anexo L, pues pasa del Punto 21.
CARACTERISTICAS DE LA VIiA, al Punto 24 INFORMACION TURISTICA Y DE
SERVICIOS. (Ministerio de Justicia, 1997, p.446 -448).
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4. Informacién turisticay servicios Transite dentro de su carril
Puesto Sanitario No adelantarse en curvas y puentes
Servicio Telefénico Adelantese por la izquierda
Estacién de servicio Evite accidentes estacione lejos de la calzada
Teleférico Respete las sefiales
Servicio mecanico
Balneario
Lugar para recreacion y descanso 3.1.4. Detalle de armado de sefales
Hotel
Bar En las Laminas que se incluyen a continuacién se pueden observar el
Campamento detalle de armado de todas las sefales incluidas en el presente MSV,
Restaurante y segun las dimensiones contempladas en la Tabla 2.6. En ese
Aeropuerto sentido se ilustran:
Gomeria

Estacionamiento 1. Sefiales Reglamentarias Circulares.
Punto panoramico 2. Sefiales Preventivas Cuadradas (Diagonal vertical)
Plaza 3. Sefiales Triangulares
Correo 4. Sefales Reglamentarias Rectangulares
5
6

Estacionamiento de casas rodantes . Sefales Reglamentarias Octogonales

Museo Sefiales Informativas Rectangulares (Lado menor
Policia horizontal/Servicios)

Zona detencion transporte publico de pasajeros 7. Sefales Informativas Cuadradas (Educacionales)

Taxi 8. Sefiales Tipo Panel de Prevencion

Terminal de 6mnibus 9. Sefiales Reglamentarias Octogonales

Estacioén de ferrocarril 10. Sefales Informativas Rectangulares (Lado mayor

horizontal/destinos)
11. Sefiales Informativa Pentagonal
5. Educativas y anuncios especiales
Destruir es delito
Evite encandilar
No se adelante sin advertir

Seccién 3.2. DETALLES DE SENALES REGLAMENTARIAS

3.2.1. Introduccioén
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Como se mencion6 en el acdpite Ill.1.1, en el presente acapite se
incluyen laminas con los detalles de diagramacion de todas y cada
una de las sefiales reglamentarias identificadas en 111.1.1.

En la Gréafica 3.1 se puede observar un ejemplo de detalle de

diagramacion. Basicamente estd compuesta de una ilustracion de la

sefal conveniente acotada la dimension de la placa y un detalle de la

diagramacion colocada en una cuadricula de 10x10cm de tal forma

que la figura del pictograma podria en caso de ser necesaria

obtenerla por coordenadas. Asimismo, con el efe mp | ar fipapel 6 del
presente MSV viene un anexo con la versién para plotear. Para la

version de ploteo se ha previsto tres programas de disefio gréafico a

saber: FlexingSlgn, llustrator, y AUTOCAD.
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ROADGEEK 2000 SERIE“C”

22 cm de altura
ROADGEEK 2000 SERIE“D”"

% 16 ¢m de altura
’ / 0,10

’ -
[T T 115

o]

0,90

*—0,20—'| Lo,m*‘

Gréfica 3.1
Ejemplo de diagramacion de sefiales reglamentarias
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Como se menciond en el acépite 111.1.1 asimismo en la parte inferior
de la Lamina en recuadro denominado OBSERVACIONES, se
colocan consideraciones sobre el significado, ubicacion, criterios de
implantacion y comentarios que explicitan antecedentes relevantes
gue han servido de referencia o tenidos en cuenta a la hora de fijar
los criterios de implantacion, y ciertamente no necesariamente el
texto de estas OBSERVACIONES sigue literalmente lo mencionado
en el Anexo L.

A modo de ejemplo la R-12, LIMITACION DE ALTURA se consigna el
siguiente texto:

Significado: Ningun vehiculo que sobrepase la dimensién indicada
en la sefial podra circular por la zona vedada.

Ubicacién: Al inicio de la zona restringida.

Comentarios: De acuerdo al Art.53 de la Ley 24449, el limite general
permitido, como regla general para vehiculos de transporte, en alto
es de cuatro con una décima de metro (4,10), por lo tanto, la sefial
restrictiva contendra cifras inferiores.

En primer lugar, en rigor el Anexo L mencionaen wubi caci
R.100. Por su parte, en R. 10 se
prohibici no. La se¢fal R. 10 &es

Sefial de Restriccion, como la R.12, por lo tanto, se coloc6 en
ubicacion: Al inicio de la zona restringida en lugar al inicio de la
Prohibicion.

En segundo lugar, en comentarios se agrega al texto del Anexo L, lo

colocado entr e oomoragia;genera pacma vehisulos
de transporteo , poni ®ndose hincapi ® en

como todas las sefiales de prescripcion transmiten 6rdenes creando

me

una

excepcidbn a las reglas generales de circulacion (Ministerio de
Justicia, 1997, p.427), y se cita el Articulo correspondiente al
comienzo del texto. En ese sentido se destaca que obviamente debe
ser un numero inferior a 4,10 pues esta es la regla general y si la
restriccion fuera efectivamente 4,10m no haria falta colocar la sefal
reglamentaria pues no se crea excepcion alguna a la regla general,
aunque podria admitirse colocar 4,10m *° (dejando en claro que no es
estrictamente necesaria).

En tercer lugar, en comentarios se elimina el texto que en el Anexo L
figura a continuaci-n que es: ASi
a |l os Il egales, debe usarse | a
comparece con la visién de la DNV, y se entiende que debe ser
corregido.

En cuarto lugar, se agrega el
Proximidad de sefial restrictiva y ubicarla de manera que el vehiculo
gue no cumple pueda desviarsebo.

Estos cuatro ejemplos aplicados a una sefial permiten comprender el

al cance de I o menci onado en I
nebeafla®nBhte el texto (consignado) sigue literalmente lo
meéhenanddd dmieli oAnde ol a gzona de
Sefal de Prohibici-n y no una

3.2.2. Detalles - Diagramacion

6 . s . ~
La adm|5|on de colocar 4,10 como nimero en Ia sefial surge del uso

extgn ue se le had oalase eli |ted ddm |maR15
rﬁd % I gnexog]L n flgura qu réaég n%r Ci fn#en%r sij1

surge de la regla general.
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En las LAminas que se incluyen a continuacién se pueden observar el
detalle de diagramacién, como asi también las observaciones
correspondientes a las sefales reglamentarias. En ese sentido se
ilustran, separadas por una caratula:

Senfales de Prohibicion.
Sefales de Restriccidn
Sefales de Prioridad

Sefiales de Fin de Prescripcién

e A

Seccién 3.3. DETALLES DE SENALES PREVENTIVAS
3.3.1. Introduccidén

Como se mencion6 en el acapite Il1.1.2, en el presente acapite se
incluyen laminas con los detalles de diagramaciéon de todas y cada
una de las sefiales preventivas identificadas en 111.1.2. En la Gréfica
3.2 se puede observar un ejemplo de detalle de diagramacion. Al
igual que en las sefiales reglamentarias, estd compuesta de la una
ilustracion de la sefal conveniente acotada la dimensién de la placa y
un detalle de la diagramacién colocada en una cuadricula de
10x10cm de tal forma que la figura del pictograma podria en caso de
ser necesaria obtenerla por coordenadas. Asimismo, con el ejemplar
Apapel 0 del presente MSV viagplotearun anexo con | a versi-n par
Para la version de ploteo se ha previsto tres programas de disefio
gréfico a saber: FlexingSlign, llustrator, y AUTOCAD.
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ROADGEEK 2000 SERIE "C" % : :

30 cm de altura

\

I :
" D
T— o
A
3
S
'
0,24 ROADGEEK 2000 SERIE "C"
25 cm de altura
~— 0,78 —

I

Gréfica 3.2
Ejemplo de diagramacioén de sefiales preventivas
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Como se menciond en el acapite 111.1.2 asimismo en la parte inferior
de la Lamina en recuadro denominado OBSERVACIONES, se
colocan consideraciones sobre el significado, ubicacion, criterios de
implantacion y comentarios que explicitan antecedentes relevantes
gue han servido de referencia o tenidos en cuenta a la hora de fijar
los criterios de implantacion, y ciertamente no necesariamente el
texto sigue literalmente lo mencionado en el Anexo L.

A modo de ejemplo la P-18, ALTURA LIMITADA se consigna el
siguiente texto:

Significado: Advierte la_presencia de una estructura de galibo
restringido. Se indica de acuerdo al Anexo L (Ministerio de Justicia,
1997, p.440), el limite de altura permitida para el vehiculo.

Ubicacién: Se implanta al comienzo de la ZPA bésica en relacién al
Gltimo punto de salida del camino.

Comentarios: Se implanta siempre y cuando la_altura libre de la
estructura_sea menor_a la altura maxima_permitida por_ley (4,10),
(Ministerio de Justicia, 1997, p.23) mas 20cm de revanchaé

En primer lugar, en rigor el Anexo L menciona en significado que usa
fpara advertir | a pr esenc. Emelpesenta
MSV se aparta del texto del Anexo L poniendo énfasis en que el
problema es la presencia de una estructura con galibo o altura libre
restringida y que un vehiculo con las dimensiones legales no pueda
pasar. Por lo tanto, se entiende que este texto es superador del
mencionado en el Anexo L y ayuda al lector a captar la esencia de la
prevencion.

En segundo lugar, se consigna la fuente; esto es, Ministerio de
Justicia, 1997, p.440, cuando se menciona que el valor a consignar

en la sefal es el limite de altura permitida para el vehiculo. Criterio
que si bien se acepta no es necesariamente universal.'’

En tercer lugar, el AnexoLenu bi caci - n,

texto en el MSV se aparta y complementa el Anexo L, toda vez que la
relaciona al ultimo punto de salida de la carretera.

En cuarto lugar, se introduce el concepto de revancha para
determinar cual es la altura maxima permitida para un determinado
galibo.

Estos cuatro ejemplos aplicados a una sefal permiten comprender el
al cance de I o menci onado en [
necesariamente el texto (consignado) sigue literalmente Ilo
menci onado en el Anexo LoO.

3.3.2. Detalles - Diagramacion

En las Laminas que se incluyen a continuacion se pueden observar el
detalle de diagramacion, como asi también las observaciones

ecdriespongliéntés a las Isefialed heventivas. En ese sentido se
ilustran, separadas por una caratula:

1. Sefiales de Advertencia de méximo peligro.
2. Sefales de Advertencia sobre caracteristicas fisicas de

" En el Manual de Sefialamiento de 1971 (DNV, 1971, p.24) la cifra

consigna se refiere a la altura del obstaculo. En el MUTCD también el
namero a consignar es galibo real o altura libre existente (MUTCD; 2009,
p.120).
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la via

3. Sefiales de Posibilidad de riesgos eventuales

4. Sefales de Anticipo de otros Dispositivos de control de
transito

5. Sefiales de Fin de Prevencion

Seccién 3.4. DETALLES DE SENALES INFORMATIVAS
3.4.1. Introduccioén

Como se mencion6 en el acapite I11.1.3, en el presente acapite se
incluyen laminas con los detalles de diagramaciéon de todas y cada
una de las sefiales informativas identificadas en 111.1.3.

En la Gréfica 3.3 se puede observar un ejemplo de detalle de
diagramacion. Como surge de la Gréfica 3.3, las sefales informativas
subtipo Maniobras Permitidas, al igual que en las sefales
reglamentarias, el detalle de diagramacién esta compuesta de la una
ilustracion de la sefial conveniente acotada la dimensién de la placa y
un detalle de la diagramacién colocada en una cuadricula de
10x10cm de tal forma que la figura del pictograma podria en caso de
ser necesaria obtenerla por coordenadas. Para la versién de ploteo
se ha previsto tres programas de disefio gréfico a saber: FlexingSign,
llustrator, y AUTOCAD. Para las sefiales informativos subtipos
Informacion Turistica y Servicios, y Educativas y anuncios especiales
se consigna las cotas convenientemente. Para las primeras no se
incluye el detalle del pictograma en la cuadricula.

Como se menciond en el acapite 111.1.3 asimismo en la parte inferior

de la Lamina en recuadro denominado OBSERVACIONES, se
colocan consideraciones sobre el significado, ubicacion, criterios de
implantacién y comentarios que explicitan antecedentes relevantes
gue han servido de referencia o tenidos en cuenta a la hora de fijar
los criterios de implantacién, y ciertamente no necesariamente el
texto sigue literalmente lo mencionado en el Anexo L.

A modo de ejemplo la 1-22 (e), DIRECCIONES PERMITIDAS se
consigna el siguiente texto:

Significado: Informa que se podra seguir por cualquiera de los
sentidos de las flechas indicados en la sefial. No necesariamente
llevan al mismo destino.

Ubicacion: Se implanta por lo general en narices de ramas de
salidas o isletas

En primer lugar, en rigor el Anexo L trata todos los subtipos de la
misma y Unica manera; esto es, el texto no se modifica seglin sean
los subtipos. En significado se ha adaptado el texto se entiende que
es m8s <cl ar o, elimin8ndose que

derechao por
Derecha (l.22.a) e Izquierda (1.22.b), se agrega que: No
necesariamente llevan al mismo destino. En segundo lugar, en
correspondencia con ubicacion, el presente MSV también se aparta
del texto del
encrucijada o antes de ella, y en los cruces formando parte de las
sefales de nomenclatura en wun
que ese texto que esta compuesta de dos clausulas: la primera no es
comun, y la segunda se entiende que adecua al subtipo Izquierda, y
Derecha; por el contrario se pone el énfasis en los lugares donde por
lo general se colocan estas sefiales segun la practica usual de la
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DNV.

“ ' f= 1,00 -
§ [ B
23 | _ATIENDA LAS
= { . romvsek serie 5 | INDICACIONES | &
B ESTACION DE DE LAS SENALES
Roaoceek serie 5" WFTTIWNAIN |
0,80
Gréfica 3.3

Ejemplo de diagramacién de sefiales informativas
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Estos tres ejemplos aplicados a una sefal permiten comprender el

al cance de | o menci onado en |
necesariamente el texto (consignado) sigue literalmente Ilo
menci onado en el Anexo LO.

3.4.2. Detalles i Diagramacion

En las LAminas que se incluyen a continuacion se pueden observar el
detalle de diagramacion, como asi también las observaciones
correspondientes a las sefales informativas. En ese sentido se
ilustran, separadas por una caratula:

1. Sefiales de Nomenclatura vial y urbana. Destinos y
Distancias.
Sefiales de Caracteristicas de la via
Sefiales de Maniobras permitidas
Sefiales de Informacién Turistica y de Servicios
Sefales Educativas y Anuncios especiales

aprwd

Seccién 3.5. CRITERIOS DE DIAGRAMACION i SENALES
PARLANTES

3.5.1. Generalidades i Series tipogréaficas

Las sefales Informativas de Orientacion de destino y distancia, asi
como las sefiales informativas del tipo Educativas y de Anuncios
Especiales, son las de mayor componente escrito o tipografico
poseen. Asimismo, en consideracion a que los conductores no deben
distraer su atencion por mas que un instante, una sefial informativa

no deberia contener un texto de mas de 4 lineas, o que aluda a mas
de tres destinos, o que posea mas de 8 palabras. La tipografia
¥espbnde® Ncomé |se Mehdiohd €O 11.18.9 &espdhilefd a las
caracteristicas del tipo ROADGEEK 2000, que se corresponden con
las Series A, B, C, D, E, y F. Los criterios de diagramacion
dependeran si las sefiales son laterales o aéreas. En todo caso se
utilizaran letras mayusculas. En el presente acapite se trataran los
aspectos de detalle de diagramacion mencionados en 11.1.3.3, tales
como ancho de filete, y distancia de la banda de leyenda al borde
interno del filete (Margen).

Es del caso remarcar que el significado de Filete es el ribete que
enmarca la sefial sin formar parte de ella. Tales como: la linea
perimetral blanca que bordea las Sefiales Informativas verdes; la
linea perimetral negra que bordea las sefales preventivas (de fondo
amarillo) que aluden a caracteristicas fisicas de la via, o riesgo
eventuales o anticipo de dispositivos de control de transito; y la linea
perimetral blanca que bordea la sefial reglamentaria PARE.

Por su parte, al término Orla o Filete Ancho se le ha dado en la
Direccion Nacional de Vialidad histéricamente el significado de borde
de color que remata la sefial y que forma parte de ella, y por tanto
del mensaje a transmitir. Por ejemplo, la corona circular de color rojo
qgue remata la mayoria de las Sefales Reglamentarias de formato
circular o el encuadramiento perimetral de color rojo que bordea las
Sefales Preventivas de advertencia de maximo peligro.

A continuacion, se grafican muestras de las diversas series de letras
desde la serie B hasta la serie E que son las empleadas para las
leyendas a incorporar en el sistema de sefialamiento.
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ROADGEEK 2000 SERIE "B"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUYWXYZ
1234567890!"&/()=7;

ROADGEEK 2000 SERIE "C"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!"&/()=?(‘_

ROADGEEK 2000 SERIE "D"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!" $&/0=2¢

ROADGEEK 2000 SERIE "E"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!"-$&/0=?;

Tipografia ROADGEEK 2000 creada en el afio 2003 por Michael D. Adams
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3.5.2. Sefales laterales

El presente MSV mantiene el criterio dado en la Nota Circular GOSV
N°5260/08, en cuanto al tamafo de letra y serie a utilizar en la sefial
informativa en funcion del tipo de via (Carretera Convencional,
Multicarril (Autovia o Autopista). La Tabla 3.1 ilustra al respecto.
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TIPO DE VIA
MULTICARRIL
CANTIDAD CONVENCIONAL (Autovia o Autopista) TRAVESIA URBANA
DE

RENGLONES Altura Serie Altura Serie Altura Serie
UNO 250 Cc/D 250 C/D 180 C
DOS 180a200| C/D 250 C/D [150a180 C
TRES 180 C/D 250 C/D 130 C

Tabla 3.1
Sefiales Informativas Laterales | Tamafo y Serie a utilizar
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Las Placas a usarse en las sefiales informativas laterales presentaran
sus bordes redondeados con un radio de 6¢cm de radio en relacién a
la dimensién del filete y borde.

Las Bandas de Leyenda que incluye texto, mas flecha, o texto mas
namero estardn centradas respecto los bordes de la placa, de tal
forma que los margenes izquierdo y derecho (distancia entre la parte
externa de la Banda de Leyenda y el borde interno del filete son
iguales. La separacion horizontal la separacién minima entre borde
interno de filete y externo de leyenda (Margenes izquierdo y
derecha); entre flecha o nimero y texto, podra variar entre % H a H;
donde H es la altura de letra. El texto se hara en mayuscula *® *° (a
excepcién de las abreviaturas ver Acapite 111.5.4).

La separacion vertical entre borde interno del filete y parte externa de
la Banda de Leyenda (Margen inferior y superior), y entre Bandas de
Leyenda podrd variar entre %2 H a H; donde H es la altura de letra.

En la Gréafica 3.4 se puede observar un ejemplo de detalle de
diagramacion para una flecha a ser utilizada en sefales aéreas en
bandas de leyenda con altura de letra de 400mm.

18 De acuerdo a los estudios en la EGIC (ver Nota 2), el coeficiente de
legibilidad en condiciones diurnas es ligeramente superior usando
mindsculas que mayusculas, sin embargo, la di stancia de legibilidad es
mayor con mayuscula (Davia, 2015, p.13) debido a la altura de la letra.

!9 De acuerdo al Estudio de Seguridad de Transito /DNV, 9180, p.IV -55)
que cita un trabajo realizado por Forbes, Moskowits, y Morgan y
publicados en los Proc eeding del HRB 1950 la distancia de legibilidad para
distintos tamafios de letras era ligeramente mayor con letras mindsculas,

aungue esa ventaja disminuia en el caso de nombres no familiares.
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Gréfica 3.4
Ejemplo de diagramacion de flecha
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En las Laminas que se incorporan en el acépite 111.5.6 se pueden
observar las flechas a ser utilizadas tanto en sefiales aéreas como
laterales para los tamafios de letra mas usuales.

Los bordes (distancia entre borde externo del filete y borde de placa),
y el ancho de los filetes ser4d de 20mm, manteniendo el criterio dado
en Manual de 1971 (DNV, 1971, punto 7.5), los radios del borde del
externo del filete seran de 40mm, y del borde interno del filete de
20mm.

Las sefiales confirmativas llevaran ndmero (cantidad de kilbmetros
hasta el destino) y no flecha. Las sefales de caracter de
presefializacion (antes de las intersecciones) llevara obviamente
flechas eventualmente podran llevar nUmero.

El orden de los destinos se mantiene el criterio sustentado en el
Manual de 1971 (DNV, 1971, p.50); en ese sentido Pasante arriba,
Derecha al medio; e Izquierda abajo.

Es conveniente usar el mismo tamafio de letra para todas las sefales
informativas de una via. La Gréfica 3.5 ilustra sobre la diagramacién
de sefiales laterales informativas de caracter confirmativo (sefiales de
orientacion de destino de itinerario).
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MINIMO MINIMO MINIMO

%H-H %H-H %H-H

k!

SANTA FE 150
3l PARANA 230

CORRIENTES 400

2,40x 1,20

H = Altura de letra
Grafica 3.5

Ejemplo de diagramacion de sefiales de orientacion de distancia (confirmativas)
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Por su parte la Gréfica 3.6 ilustra sobre la diagramacion de sefiales
laterales informativas de destino (de presefializacion).

MINIMO MINIMO MINIMC

%H-H %H-H %H-H

ik

4 SANTA FE

YaH-H
I

A PARANA . 4
< CORRIENTES

2,40 x 1,20

M
YaH-H

H = Altura de letra

Gréfica 3.6
Ejemplo de diagramacion de sefiales de orientacion de destino (presefializacion)
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Vale aclarar que la Serie B, con una alzada de 0,05m sera destinada
exclusivamente a sistemas de sefialamiento para transito vulnerable
(peatones y ciclistas)

3.5.3. Serfiales aéreas

El presente MSV mantiene el criterio dado en la Nota Circular GOSV
N° 5260/08, en cuanto al tamafio de letra y serie a utilizar en las
sefiales informativas en funcion del tipo de soporte (Ménsula,
Pdrtico). La Tabla 3.2 ilustra al respecto.
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TIPO DE SOPORTE
CANTIDAD MENSULA PORTICO
DE

RENGLONES Altura Serie Altura Serie

UNO 400

DOS D 300a450 D

250
TRES
Tabla 3.2

Sefales Informativas Aéreas I Tamafio y Serie a utilizar
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Las Bandas de Leyenda que incluyen texto, flecha, o nimero estaran
centradas respecto al eje de la placa. El texto se hard en mayuscula.

La separacion horizontal entre texto y simbolo en caso que
corresponda podra variar entre % H a H; donde H es la altura de
letra.

La separacion vertical entre borde interno del filete y parte externa de
la Banda de Leyenda (Margen inferior y superior), y entre Bandas de
Leyenda podrd variar entre %2 H a H; donde H es la altura de letra.

Los bordes (distancia entre borde externo del filete y borde de placa),
y el ancho del filete serd de 40mm, de acuerdo al Manual de 1971
(DNV, 1971, punto 7.5).

3.5.4. Flechas, Orientaciones

Las flechas a utilizarse en la Sefales Verticales de Informacion de
Orientacién 1.6, tienen por finalidad dltima la de orientar
anticipadamente la direccionalidad de un destino complementando la
informacion de navegacion dada al usuario, de la tal forma de
clarificar el derrotero a seguir. Las orientaciones de las flechas se
diferencian si se trata de una flecha de indicacién de destino (indican
el destino), o si se trata de una flecha de indicacion de carril (indican
el carril a tomar para llegar a un destino). Si bien se pueden distinguir
las aludidas dos flechas, la diagramacion de las flechas para el MSV
es unica.

El Gréfico 3.7 se identifican los cuatro cuadrantes en que se puede

dividir el plano con ejes coordinados, los dos primeros cuadrantes en
la Parte Izquierda, los dos cuadrantes restantes en la Parte Derecha
y las posibles orientaciones de las flechas.
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INDICADOR DE DESTINO INDICADOR DE CARRILES

Gréfica 3.7
Orientacién de las flechas i Indicacion de destino/Indicacién de carril
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Las flechas de indicacién de destino, se hallan ubicadas en el primer
y segundo cuadrantes; esto es, presentan un angulo que va de 0° a
180°. En ese sentido las posiciones habituales son: en sentido
vertical (90°) hacia arriba ubicada a la izquierda significando que el
destino se encuentra fAhaci a
DGT N°12, 1956) ?°, horizontal hacia derecha (180°) o izquierda (0°),
de tal forma que la flecha se ubica en la parte mas a la derecha o
mas a la izquierda de la Banda de Leyenda para indicar destinos a la
derecha o la izquierda. Estas flechas se utilizan en sefiales de
orientacion, tanto laterales como aéreas. La Grafica 3.7 ilustra al
respecto. Las inclinadas a 45°, en el primer cuadrante, significan que
el destino se encuentra o se |1
el caso de retornos en autovias, o Las inclinadas a 45° en el
segundo cuadrante, significan que el destino se encuentra o se llega
Afhacia del ante y asodesalidhe poe lo bemayal
con cambio de carril, por la existencia de intersecciones, por lo
general en autovias

Las flechas con indicacion de carril, se hallan ubicadas en el tercer y
cuarto cuadrantes; esto es, presentan un angulo que va de 181° a
359°, las flechas deben apuntar directamente al centro del carril
asociado al destino indicado en la leyenda que esta sobre ella; en
otras palabras, indican el carril a tomar para ir a un determinado
destino. Estas flechas se utilizan en sefiales de orientacion, para

% Resolucion del 8 de Agosto de 1956 firmada por el Ing. Pascual Palazzo
como Interventor de la Administracion General de Vialidad. Se incorpora la

flecha pasante a las Placas H1 correspondientes a las Sefales Tipo IV de
Orientacién Subtipo de Destino. La Resoluciéon es comunicada a través de

la Circular N° 12 de la Dir  eccién General técnica a cargo del Ing. Carlos A.
Perez del Cerro. Se usa en sefiales de destino con o sin indicacion de

distancia .

ega

identificar salidas de las carreteras (caso autovias y autopistas) o en
las isletas de bifurcacion en rotondas tanto laterales como aéreas. La
Grafica 3.7 ilustra al respecto. En el caso de rotondas y mas
especificamente en las isletas de bifurcacion, se usaran flechas con
indicacion de carril, en las aéreas se las colocard debajo de la

adel ant pyendd Be? 8estind  cefitrddb 3al texdo? &nbel caboCde rséfiblidsa r

laterales la parte mas a la derecha 0 mas a la izquierda de la Banda
de Leyenda para indicar destinos a la derecha o la izquierda. Como
regla debe recordarse que | a fI

3.5.5. Abreviaturas a emplear en las sefiales camineras

fhacia delante y a |l a izquierdabo
TERMINO ABREVIATURA

la\dmincistracién admon.

alférez Alfz.

almirante Almte.

arquitecto Arqg.

arzobispo Arz.

avenida av.; avd.; avda.

banco Bco.

barrio Bo.; B.°

brigada Brig.

Buenos Aires Bs. As.

beato Bto.; B.

calle c.;cl; cl.

camino Cno.

ciudad Cdad.

capital federal C.F.

colegio Col.

comandante Comte.; Cmdt, Cmte. y Cte.
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TERMINO ABREVIATURA
comodoro Comod.
compafia ca
contralmirante Contralmte.
cordillera cord.
coronel Cnel.; Col.
creciente crec.
delegacién del.
departamento dpto.
derecha dcha.(masc.: dcho.)
desembocadura des.
diagonal diag.
distrito distr.
director, direccién Dir.
doctor Dr. (femen.: Dra.)
estado edo.
este E
fabrica Fca.
ferrocarril F.C.
fray Fr.
Fuerzas Armadas FF. AA.
general Gral.
gobernador Gdor.; Gob.
gobierno Gob.
iglesia igl.2
ingeniero Ing.
instituto Inst.
izquierdo izdo.; izg. (femen.: izqda.)
licenciado Lcdo.; Ldo.; Lic.
limitado Ltdo.; Ltd.

TERMINO ABREVIATURA

lugar l.
maximo max.

metros m
militar mil.
minimo min.

monsefior Mons.
municipio mun.
norte N
noroeste NO
Nuestra Sefiora Ntra. Sra.
nimero n.°; nro.
obispo Ob.
oeste @]
paseo p.°
patente Pat.
policia militar P.M.
peninsula penins.
plaza plza.; pza.
patente Pat.
poblacion pobl.
presbitero Pbro.; Presb.
presidente Pdte.; Pres. (femen.:Pdta.)
principal ppal.; pral.
profesor Prof. (femen.: Prof.a)
provincia prov.
registro reg.

republica Rep.
reverendo Rev.; Rdo.; Rvdo.
san S.
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TERMINO ABREVIATURA
santo Sto. (femen.: Sta.)
sargento Sgto.
servicio publico S.P.
sociedad Soc.; Sdad.
sur S
teatro teatr.
teléfono teléf.; tfno.
teniente Tte.
territorio territ.
universidad Univ.
volumen vol.
servicio, retrete W.C. (water closet - Inglés)
yacimientos yac.

3.5.6. Detalle - Diagramacion

En las Laminas que se incluyen a continuacién se pueden observar el
detalle de diagramacion, como asi también las observaciones
correspondientes a las sefales informativas. En ese sentido se

ilustran, separadas por una caratula.
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MEDIDAS DE
ARMADO
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~ MEDIDAS DE ARMADO DE SENALES REGLAMENTARIAS |

Perforacién

Perforacién

/.\
| s |
Ny

OBSERVACIONES
MEDIDAS EN METROS.
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MEDIDAS DE ARMADO DE SENALES PREVENTIVAS
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OBSERVACIONES
MEDIDAS EN METROS.
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OBSERVACIONES
MEDIDAS EN METROS.
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OBSERVACIONES
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